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Uvod

Téma mé bakalafské prace jsem nazvala Povinnosti dopravee pfi pfepravé nebezpecnych
latek. Uvodem bych chtéla zdtraznit, 7e dana problematika je natolik rozsahla, Ze nebylo
mo¥né v této praci vystihnout viechny aspekty do detaill. Proto jsem se n&kterym oblastem

_ nevénovala piili§ podrobng.

Pfi vybéru tématu jsem vychazela ze zkuSenosti, které jsem ziskala v dopravni spoleCnosti
V-SPED, s.r.0. béhem studia na Vy3§{ odborné $kole v Uherském Hradi§ti. Inspiraci mi byly
praktické zkuSenosti, které jsem ziskala béhem své odborné praxe. Praxi jsem vykonavala
. hlavng na Gseku dispecinku spoletnosti. Béhem mé praxe jsem méla moznost seznamit se
tém&F se vSemi Useky spoletnosti, méla jsem moZnost poméahat pfi administrativnich
. ‘Gkonech a &asto jsem hovofila se zaméstnanci firmy i o problémech. Méla jsem §tésti na lidi,
se kterymi jsem pracovala, a tak jsem mohla do své prace zafadit co nejvice poznatkd nejen
te;yoretickjrch, ale i praktickych. Firma V-SPED, s.r.o. se totiz za relativnd kratké obdobi
'istala nedilnou soudasti tuzemského ievropského dopravniho trhu a zaujimd na ném

“vyznamné postaveni.

',_Ke své bakalaiské praci jsem pouZivala nejen odbornou dostupnou literaturu uvedenou
v seznamu pouité literatury, ale nejddleZitéjsim zdrojem informaci a podkladd byly pravé
informace, které jsem ziskala pfi praxi ve firm¢ V-SPED sr.o., ve které mé do celé
'{'problematiky zasvétili odbornici této spolenosti. Na tomto tématu mé nejvice piekvapila

_narotnost a hlavnd také nebezped, se kterym dennd zamdstnanci museji setkavat.




1  Popis firmy V-SPED s.r.o.

1.1 Historie firmy

Spole¢nost V-SPED s.r.0. se sidlem ve Zling, je mlada, dynamicky se rozvijejici firma, kiera
se snaZi svym zakaznikim poskytovat nadstandartni sluZby za piijatelné ceny. Byla
zalozena zakladatelskou listinou 16. kvétna 2005 se zapisem do obchodniho rejstiiku dne
14.06.2005. Jedinym spoletnikem je pan Petr Simek, jednatelem rovn&Z pan Petr Simek.
Jménem spoleCnosti jedna a podepisuje jednatel samostatné. Zakladni jméni spole¢nosti je
200.000,- K&, které je 100% splaceno. V-SPED s.r.o je drZitelem osvédéeni o odborné
zptisobilosti bezpe€nostniho poradce pro piepravu nebezpeénych latek. Spole€nost je tedy
schopna piepravovat nebezpetné latky dle imluvy ADR mimo latek zafazenych do skupiny
1 a7. OsvédCeni se vztahuje napfiklad na pepravu chemikalii a dalgich nebezpeénych véci
a zboZi. Nebezpetné zboZi se piepravuje se vSemi zékonnymi naleZitostmi a dodrzuji se

vysoké bezpecnostni standardy.
Predméiem podnikini spole¢nosti V-SPED s.r.0. jsou tyto ¢innosii:

@ silniéni motorova doprava nakladni, vnitrostatni a mezinarodni provozovana vozidly

do 3,5 tinad 3,5 t celkové hmotnosti
e skladovani zbozi a manipulace s nakladem
e zasilatelstvi
e velkoobchod
1.2 Podnikatelské Cinnosti — historie a sou¢asnost

Spoletnost byla zaloZena piedeviim za udelem provozovani mezinarodni kamionové
dopravy. Vedlejsi &innosti spolegnosti, které Gzce souvisi s hlavnim pfedmétem Cinnosti jsou
pak skladovani zboZzi a manipulace se zboZim a mezinarodni a vnitrostatni zasilatelstvi.
Spoletnost v soudasnosti provozuje 8 kamiond, které sphiuji nejpfisngj§i normu EURO 3
(tahade s chladirenskymi navésy), z éehoZ 2 tahade jsou znatky Renault a 6 tahadd znacky
Scania, chladirenské navésy s vybavou ADR jsou ve 100% zn. Schwarzmuller. Proto je

mozné i v zimnim obdobi pievaZet rizné barvy, chemikalie, nebo také potraviny. Témér



viechny dopravni prostiedky byly pofizeny formou fin. prondjmu s naslednou koupi.

JelikoZ spole€nost uzaviela smiouvu o dlouhodobé spolupréci se spole€nosti Scania, byly
pofizeny Gplné nové dopravni prostiedky pravé této znacky a do budoucna pii dal§im
rozsifovani vozového parku se poc€itd rovn€z svozy Scania. Tato znacka byla zvolena
jednak na zakladé referenci ostatnich dopravci, ale také na zakladé vlastnich zkuSenosti
s bezproblémovym provozovanim a kvalitnim servisem t&chto vozd a i diky uzaviené

dohod€ s riznymi vyhodami a slevami pro spoleénost.

O spolupréci se spoleCnostmi zabyvajici se prodejem a servisem vozl zn. Renault se jiz do
budoucna neuvazuje. V-SPED zatim vyhradn& provozuje chladirenské navésy, které splituji
i kritéria Evropské dohody o silniéni dopravé — ADR. Tato &innost Gzce souvisi s jeho

podnikatelskou strategii.

Preprava je uskuteCiiovana vramci celé Evropské Unie, v mensi mife i mimo EU.
Nejéastéj§i destinaci je viak Spanélsko, ve kterém ma spoleCnost hodn€ obchodnich

partnerfi. Ze Spanglska je realizovano az 80% importl do celé EU.

V poslednim obdobi se zadala progresivng rozvijet i spedi¢ni ¢innost, nebot’ spole¢nost si
svymi kvalitnimi sluZbami v oblasti mezinarodni piepravy vytvofila pomérné b&hem kratké
doby dobré jméno a ziskala kontrakty, které realizuje nejen svymi vlastnimi vozy, ale
uzavira nové smlouvy s jinymi dopravci a tuto prepravu jim viastné pfenechavé za uplatu.
Pii této &innosti si V-SPED velmi peglivé vybira své nové obchodni partnery zfad
dopraveu, nebof mu zaleZi na tom, aby jeho dobré jméno v zahrani¢i nebylo ni¢im
poskvrnéno. Pii tomto vyb&ru vychazi vidy s informacnich serverl spedi¢nich databank

: v CR i v zahrani&i (Raaltrans, Timocom, Transnet).
1.3 Export

Co se tyce exportd, V-SPED s.r.0. uzaviel dlouhodobou smlouvu s rakouskym partnerem
na vyvoz zboi z Rakouska do Spanélska. Tim je zaji§téna pravidelna prace po cely rok bez
jakéhokoliv vlivu jednotlivych sezén a tyto piepravy tvoii asi 50% exportl. Dalsi exporty
realizuje spoletnost z CR do riznych destinaci, pfevazné do Spandiska, ale také do

Némecka, Velké Britanie, Francie a Danska.

Pfi uzavirani obchodnich smluv v zahrani& vyuZil jednatel p. Petr Simek své bohaté



jazykové a obchodni zkuSenosti z dlouhodobého pobytu ve Spanélsku. Pravé z tohoto
diivodu je spole€nost orientovana prevazng na Spanlsko, ale neni pro ni problém zajistit

obchodni kontrakty i v jinych zemich, napf. v Rakousku, Portugalsku nebo Ukrajing.

Prepravy jsou vidy nakombinovany tak, aby byly minimalizovany pfejezdy a Casové
prostoje mezi jednotlivymi misty nakladek a vykladek, ¢imZ je samozigjmé oSetiena i vySe
nékladii spojenych s prepravou. Mimo potravin a rychle zkazitelného zboZi je pfepravovan i

pramys! a nebezpecné latky.
1.4 Organizadni struktura a management

Jak jiz bylo feGeno, hlavni &innosti spolegnosti je provozovani mezindrodni kamionové
prepravy. Vedleji &innosti skladovani zbozi a manipulace se zboZim a mezinarodni a

vnitrostatni zasilatelstvi.

V soudasnosti se spoletnost zaméfuje predevsim na dalsi rozvoj své podnikatelské Cinnosti,

co? je zkvalitndni slufeb vrameci mezindrodni piepravy a expanze ve spediCni oblasti.

V ramci mezinarodni piepravy spolenost zagala realizovat vedle celovozovych zasilek, také

tzv. sbéréky, kdy je na 1 kamionu p¥epravovano vice zasilek pro vice odbératells, coZ je

zptisob vedouci ke zvySeni efektivnosti a vynosnosti z této Cinnosti. K tomuto G&elu byl
' pronajat moderni sklad v aredlu byvalého Svitu pro dofasné uskladnéni pfijatych zésilek.

Spolu s pronajatymi kancelafskymi prostorami (sidlo spole€nosti) ma spoleCnost vyhrazena

v arealu pronajimatele parkovaci mista pro parkovani svych vozii. Téchto mist je vyuZivano

mirﬁmélné, nebot’ vozidla jsou neustale na cestach, prostoje mezi jednotlivymi cestami jsou

minimalni.

Organizaéni struktura spolecnosii V-SPED s.r.o. je nasledujici:

e Jednatel spolednosti — jedna za spolecnost

e vykonny Feditel — vede a fidi spole¢nost

e Usek logistiky a spedice
¢ usek ekonomicky

e Usek dopravy a techniky

V-SPED s.r.o. vsoutasné dob& zamésinava 20 zaméstnanci, z GehoZ 16 je fidia a 4

pracuji v ostatnich Gsecich.

10



1.5 Umisténi na trhu a konkurence

V-SPED s.r.0. patfi se svymi 8 vozidly mezi malé dopravce, ktefi maji své misto na trhu
mezinarodni dopravy. Zviasté pak v posledni dobé po vstupu CR do EU a roz§iteni EU
dochazi k prudkému rozvoji tohoto odvéivi a mezinirodni kamionova doprava se stava
jednou z nejdilezit&jsich forem piepravy zboZi v ramci EU. Spoletnost uzaviela dlouhbé
obchodni kontrakty v zahraniéi i CR, které ji zajisfuji stabilni zaklad a moznost nadale

propracovavat logicko-dopravni systém.

Konkurence v oblasti mezinarodni kamionové dopravy je sice silnd, ale vzhledem k otevieni
novych trhéi v ramei vstupu a roz§ifovani EU je umoznén dynamicky vyvoj 1 men§im a

zatinajicim spole&nostem, podnikajicich v této oblasti. 181

Jeliko¥ se firma V-Sped sr.o. vice zaméfuje na zahraniéni partnery, povaZuje ostatni
dopravce v CR za nepfimé konkurenty. Regionalnimi nepfimymi konkurenty jsou napf.
dopravci stfedni velikosti jako: Gelur spol. s.r.o., EMMKO-sped s.r.o., Cargo Air sr.0,
Ywette 2000 s.r.0., MAPO CZ s.r.0. apod.

1.6  Cile spolecnosti

V nésledujicich 5 letech chee firma V-SPED sr.o. vytvofit viastni logistické centrum,
rozsi¥it vozovy park a tim se zatadit mezi stfedni dopravee. Aviak k usp&Sné realizaci viech
strategickych cild je nutna profesionalita a odbornost celého souasného pracovniho tymu.
 Také je nutné neustale monitorovat potfeby trhu a pfizplsobovat nabizené sluzby.
Spolednost by se také chtdla zabyvat rozvojem stdvajici Grovné komunikace se svymi
partnery, Uzce kooperovat a vzajemns se propojovat s jejich klienty v ramci interni a externi

 logistiky.

V nasledujicim obdobi v souvislosti s plnénim strategickych cili bude spolecnost vytvaiet i
nové pracovni mista. P vybéru novych spolupracovnikii (fidict 1 dispederit) bude kladen

velky diiraz na profesionalitu a loajalnost kazdého pracovnika.
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-2 Preprava nebezpecnych véci

Lxr

Technicky rozvoj pfinasi s sebou stale rostouci podet drubt nebezpednych véci, rostouci
objem jejich vyroby a spotieby a z toho plynouci stale vét§i objem jejich piepravy. Silniéni
pieprava nebezpeCnych véci v soucasnosti reprezentuje svym rozsahem piiblizng 15 %
veskeré nakladni piepravy po silnici. Tato tendence spolu s neustéle rostouci hustotou,
intenzitou a rychlosti silniCniho provozu zvySuje rizika silniéni pfepravy téchto véci.
Nejdilezit€j$i cestou k omezeni t&chto rizik je stanoveni a dodrZovani konkrétnich
podminek pro &innost vSech ucastnikG dopravniho procesu, to jest odesilatel, dopraved,
piijemcti, ale také vyrobct vozidel a dal§i. Za timto uelem byla 30. za¥i 1957 uzaviena
v Zenevé Evropska dohoda o mezinarodni silnidni prepravé nebezpeCnych véci (dale jen
dohoda ADR). ktera sjednocuje pro vdechny &lenské zemé& podminky pro zafazovani
nebezpedénych latek do jednotlivych tiid, sjednocuje poZadavky na obaly a jejich znaCeni, na
zvlasini Skoleni 1idi¢t, na technické poznamky vozidel, na jejich povinnou vybavu, privodni
doklady atd. Ceskoslovensko k dohodé ADR piistoupilo v roce 1986. Znéni vlastni dohody

bylo zvefejnéno ve vyhlasce ministra zahrani¢nich véci islo 64/1987 Sbirky.

Vlastni dohoda ADR obsahuje jen zakladni a proceduralni ustanoveni. Vécné podminky pro
mezinarodni prepravu nebezpe&nych véci silniéni dopravou jsou obsaZeny ve dvou znaéné
obsahlych piilohach. Pifloha A ,,Ustanoveni o nebezpeénych litkich a pFedmétech®
zafazuje jednotlivé latky a pfedméty podle jejich vlastnosti do tiid a stanovi podminky pro
jejich baleni, znadeni kust, vypliovani privodnich dokladd a ustanoveni o prepravé
~ prazdnych obald. Dodatky pfilohy A pojednivaji o podminkach chemické stalosti a
~ bezpenosti latek a jsou sméfovany predevSim k vyrobcim téchto latek. Priloha B
»Ustanoveni o dopravnich prostfedcich a o pfepravé upravuje provozni a piepravni
podminky, technické poZadavky na vozidla urend pro piepravu nebezpeCnych véci
zalazenych do jednotlivych tiid, vybaveni, oznaSovani, parkovani vozidel, loZné manipulace,

dozor, doprovod vozidel atd.

V soucasné dobg jsou podie Gdaji sekretariatu GSN smluvnimi stranami dohody ADR tyto
staty: Belgie, Bélorusko, Bosna a Hercegovina, Ceska republika, Dansko, Estonsko,
Finsko, Francie, Chorvatsko, Italie, Jugoslavie, LichtenStejnsko, Litva, Lotyssko,

Lucembursko, Mad’arsko, Makedome, Moldavie, Némecko, Nizozemsko, Norko, Polko,
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Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruska federace, Recko, Slovensko, Slovinsko, Spojené

kralovstvi Velké Britanie a Severniho Irska, Spanglsko, Svédsko, Svycarsko. [

Pro silniCni plepravy nebezpeCnych nakladd se pouZivaji nakladni vozidla s plachtou
(vyjimecn€é 1 bez plachty), skifflovd vozidla, chladirenska & izotermicka vozidla, ale
i dopravni jednotky specialné postavené pro urdité druhy nakladd — tj. nesnimatelné
a snimatelné cisterny pro tekuté latky, silo vozy pro sypké hmoty, cisterny pro plynné latky
a razné druhy kontejneri. Dopravni jednotka naloZena nebezpeénymi latkami nesmi

v Zadném piipad€ mit vice neZ jeden navés nebo piivés.

Ministerstvo dopravy a spoji miZe v souladu s Dohodou ADR povolit na omezenou dobu,
nejvySe vSak na pét let, provadéni silnini prepravy nebezpecnych véci za odchylnych
podminek od Dohody ADR. Toto povoleni nelze vydat pro plepravu jadernych materiald a

radionuklidovych zafida stanovenych zvlastnimi pravnimi pfedpisy.

Ministerstvo dopravy a spojii je opravnéno podle Dohody ADR povéiit pravnické osoby se
sidiem na uzemi Ceské republiky nebo fyzické osoby s trvalym pobytem na tizemi Ceské
republiky vykonem G&innosti souvisejicich s provad&nim Dohody ADR, spodivajicich v
zaji§téni povinného $koleni a vydavani osvédSeni Fidi¢im vozidel prepravujicich nebezpetné
véci a v ovéfovani technické zpusobilosti vozidel urenych k prepravé nebezpednych véci.
Povéfeni lze udélit osob& na zakladé pisemné zadosti, kterd prokéaze splnéni technickych
podminek pro vykon poZadovanych Cinnosti a kterd prokéZze odbornou zpusobilost k
vykonu pozadovanych Einnosti. Podrobnosti a &innosti, které souviseji s provadénim
Dohody ADR a technické podminky a odbornou zpisobilost poZadovanou k vykonu
jednotlivych &innosti souvisejicich s provadénim Dohody ADR, stanovi provadéci piedpis.
Od 1. ledna 2003 plati, Ze kaZdy podnik, ktery se zabyva pfepravou, skladovanim a balenim

nebezpednych véci musi jmenovat alespoti jednoho bezpednostniho poradce.
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3  Ttidéni nebezpetnych véci
3.1 Vymezeni pojmu nebezpecné zboZi

Nebezpeéné véci jsou latky a pfedmsty, pro jejich povahu, viastnosti nebo stav mize byt
v souvislosti s jejich pfepravou ohroZena bezpetnost osob, zvifat a véci nebo ohroZeno
Jivotni prostiedi. Stakovymi v&cmi mohou byt spojena riznd nebezpedi, napfiklad
vybusnost, hotlavost, podpora hofeni, schopnost samozapaleni, jedovatost, infek&nost,

radioaktivita, Ziravost, vysoka teplota nebo mohou jinak ohroZovat Zivotni prostfedi apod.

Pod pojmem nebezpetné v&ci je nutné chapat nejen latky, jako napiiklad motorova nafta a
hydroxid sodny, ale také pfedmsty obsahujici nebezpetné véci, jako jsou napiiklad tlakové
nadoby, niboje do zbrani, lithiové baterie, akumulatory apod. Latky pak mohou byt ve

skupenstvi tuhém, kapalném &i plynném.

Dohoda ADR vymezuje také pojem odpad, ktery je zafazen mezi nebezpené véci, a to jako
latku, roztok, smés nebo predmét, ktery nemdZe byt pouZit jako takovy aktery je
prepravovan k novému zpracovani, k uloZeni na skladku odpadu, k likvidaci spalenim nebo

jinym zpGsobem.

Je ziejmé, Ze dohoda ADR pracuje pii zafazovani nebezpetnych véci s jinymi pojmy nez
napiiklad zakon o odpadech. Proto neni stejny pojem ,,nebezpetny odpad” podle zékona o
odpadech s pojmem ,nebezpetnd véc jako odpad“ podle dohody ADR. Kaidy z téchto
predpist ma své vlastni kritéria pro zafazeni a téz rozdilny zplsob tfidéni nebezpeénych

viastnosti.
3.2 Tridéni nebezpeinych véci do tiid

Piiloha A dohody ADR zaFazuje nebezpeiné véci podle jejich nebezpeénych viastnosti

do deviti tiid a jejich podtiid:

T¥ida 1 Vybusné latky a pfedméty vyluéna tiida
Ttida 2 Plyny volna tfida
Tiida 3 Hoflavé kapaliny volna tiida
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Tfida4.1  Hoflavé tuhé latky volné tiida

. Trida4.2 Samozapalné latky volna tiida
THda43  Létky, které vyvijeji hotlavé plyny volna tiida
Ttida 5.1 Latky podporujici hofeni volna tfida
Tiida 5.2 Organické peroxidy volna t¥ida
- THida 6.1 Jedovaté latky volna tfida
Trida 6.2 Infekéni latky volna tfida
THida 7 Radioaktivni latky vyludni tiida
, Tﬁda 8 Ziravé latky volna tiida
T¥ida 9 Jiné nebezpedné latky a pfedméty volna trida

 Z nebezpeCnych véci, které spadaji do vyludnych tid tj. 1. a 7.t¥ida, smgji byt pievzaty
k prepravé ty, které jsou vyjmenovany v ustanoveni t&chto tfid a za podminek v nich

~uvedenych. Ostatni véci jsou z pfepravy vyloudeny.

'Nékteré z nebezpetnych véci, které spadaji pod nazev volnych tid (tiidy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,
51,52, 6.1, 6.2, 8 a 9), jsou vylouCeny z plepravy na zakladé poznimek uvedenych
v piisluSnych ustanovenich. Ostatni véci, které spadaji pod oznaCeni volné tfidy, je dovoleno
’, pfépravovat, pokud jsou uvedeny v ustanovenich tykajicich se t&chto t¥id, a to jen za
: podminek v nich ustanovenych. Vé&ci v téchto tiidach neuvedené a véci nespadajici pod
' tiékteré hromadné pojmenovani se nepovazuji za nebezpené véci podle dohody ADR a jsou

pﬁpu§tény k pfeprave bez zvlastnich podminek.

Ve vétding tid jsou nebezpetné véci dale Elenény podle svych fyzikalnich a chemickych

Vlastnosti do skupin pod jednotlivé Cislice a piipadné pismena a), b), c).

Pokud jsou tato pismena u &islic uvedena, tak pismena znamenaji ndsledujici miru

_nebezpefi latky nebo litek piisluiné Cislice:

~ &) velmi nebezpeCné latky a pfedméty
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b) nebezpetné latky a ptedméty
c) méné nebezpecné latky a pfedméty

U 2.tfidy (plyny) jsou uvedena u jednotlivych &islic pismena A, O, F, T, TF, TC, TO,TFC,

TOC, ktera charakterizuji nasledujici druh nebezpedi plyni. Tato pismena znamenaji:
A dusivy plyn

O plyn podporujici hofeni

F hotlavy plyn

T jedovaty plyn

TF  jedovaty, hoflavy plyn

TC  jedovaty, Ziravy plyn

TO  jedovaty plyn podporuyjici hofeni

TFC jedovaty, hoflavy, Ziravy plyn

TO  jedovaty plyn podporujici hofeni, Ziravy

Kazdé latce nebo pfedmétu je piifazeno &tyimisiné identifikacni &islo latky, neboli UN

Lislo, & UN kéd: toto &islo je vzdy zadina: 0..., 1...,2... nebo 3...1")
hapi 3257 znamené zahtata kapalna latka jinde nejmenovana

Toto UN dislo je ekvivalentem &isla OSN pfirazené latce nebo predmétu experty OSN. Cisel
je necelych 3400 a kromé& vybusnych latek a pfedmétu tiidy 1, u kterych zading vidy UN
&slo &islici 0, jsou &isla prifazena latkam a predm&tim nahodilym vybérem.

- Nebezpednych latek a pfedmétd, které by mohly byt zafazeny podle kritérii piilohy A
dohody ADR je piitom asi 80 000. Rozpor mezi pottem nebezpednych latek a pfedméti a
podtem tiid je vysvétlen tim, Ze nékteré latky &i pfedméty mohou byt zafazeny pod tzv.

- hromadna pojmenovani. To znamena, Ze pro urditou skupinu nebezpednych véci je ureno
hromadné pojmenovani, napf. alkaloidy kapalné j. n., jedovatd kapalna latka reagujici

svodou j. n, & hoflava kapalina j. n. Pak vSechay latky, které vykazuji piisiusné

16



vlastnosti a nejsou zvlast vyjmenované pod samotnym nazvem, jsou piifazeny pod tento
tzv. skupinovy ndzev. U tohoto ndzvu je zkratka  j. n., coZ znamen4, Ze latka neni jinde

zvla8t vyjmenovana (,jinde nejmenovana®).

Kazdému hromadnému pojmenovéni je téZ piifazeno Styfmistné identifikalni Cislo latky.
Tato hromadnd pojmenovéni se Casto vyskytuji u roztokl, smési a piipravk. Napf.
nemrznouci smési do ostiikovadli se od rdznych odesilateli objevuji zafazeny pod
hromadnym pojmenovanim alkoholy, hoflavé j. n. — UN 1987, nebo pod zafazeni hotlava

kapalina j. n. — UN 1993,

Kromé UN Cdisla se velmi Gasto v deklaraci nebezpednych véci vyskytuji tzv. identifikaéni
Cisla nebezpecnosti nebo také Kemleriiv kod. Tato Gisla vak nemusi byt povinng zapsana
v nékladnim listu. Identifikalni &isla navazuji na zafazeni latek do tiid, pod G&islice a

Mroxr

pismena. Identifikacni &islo nebezpetnosti je sloZeno ze dvou nebo tii &islic.

Identifikacni Cisla nebezpefnosti oznaduji:

2 Unikani plynu tlakem nebo chemickou reakei

w

Hotlavost kapalin (par) a plyni

4 Hoflavost tuhych latek

5 Vznétlivost (podporuje hotent)

6 Jedovatost

7 Radioaktivita

8 Ziravost

9 Nebezpedi prudké samovolné reakce

Nebezpedi prudké samovolné reakce uvedené pod &islici 9 zahmuje moZnost vyplyvajici
z povahy latky, a to nebezpeéi vybuchu, rozpadu a polymeraéni reakce nasledované po

uvolnénim zna¢ného tepla nebo hoflavych a jedovatych plyni.

Zdvojeni oznaluje intenzifikaci piistu$ného druhu nebezpeli. PostaCuje-li k oznaleni

nebezpednosti latky jedind Cislice, doplni se tato Cislice na druhém mist& nulou. Pokud je
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pfed identifikatnim Cislem nebezpefnosti pismeno ,X“, znamena to, Ze latka reaguje

nebezpetn€ s vodou. Pro takové latky smi byt pouZita voda pouze po schvaleni znalci.

Kombinace nasledujicich ¢isel maji piitom zvlagtni vyznam: 22, 323, 362, 423, 446, 44, 462,
482, 539, 606, 623, 642, 823 2 90. !
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4  Baleni nebezpelnych véci
4.1 Vseobecné pedminky baleni nebezpefnych véci

Pozadavky na baleni nebezpednych latek jsou uvedeny v piiloze A dohody ADR ve
vieobecnych tvodnich ustanovenich a dale pro kaZdou tiidu nebezpe&nych latek a pfedmétl
ve vieobecnych a zvlastnich podminkach baleni, v podminkach spoleného baleni a
v piistusnych dodatcich piilohy A. Jsou zde pfedepsany nejen druhy obaldl a jejich zplisob
pouZziti, ale téZ material, ze kterého mohou byt vyrobeny, zplisoby zkousek obald, jejich

oznaceni napisy a bezpe€nostnimi znackami.

Povinnost zabaleni nebezpecné véci je jednou ze zakladnich povinnosti odesilatele, pokud
nebezpenou veéc nelze prepravovat jako volné loZenou. Pro baleni nebezpeénych véci plati

nasledujici vSeobecné podminky baleni.

Obaly musi byt vyrobeny a uzavieny tak, aby p¥i normalnich podminkéch piepravy bylo
zamezeno Uniku obsahu z kusu piipraveného k piepravé, zejména v disledku vibraci nebo
zmén teploty, vihkosti nebo tlaku. Na vng§i strand piepravovaného kusu nesmi zistavat
zbytky Zadnych nebezpeénych latek. Toto ustanoveni se vztahuji na nové obaly a na obaly

opakovang€ pouZivané.

Na &asti obald, které pfichazeji bezprostiedn§ do styku s nebezpe&nymi latkami, nesméji
tyto latky svymi chemickymi nebo jinymi u¢inky Skodlivé pisobit, pipadné musi byt tyto
obaly opatfeny vhodnym ochrannym vyloZenim nebo Gpravou. Tyto asti oball nesmséji
obsahovat zadné slozky, které by mohly s obalem nebezpedné reagovat, tvofit nebezpetné
latky nebo tyto Casti znatng zeslabovat. Kazdy obal, svyjimkou wvnitfnich obald
skupinovych obald, musi odpovidat vzoru zkouSenému a schvalenému. Sériové vyrabéné

obaly musi odpovidat schvalenému vzoru.

U oballl plnénych kapalinami musi zistat volny prostor, aby bylo zaji§téno, Ze roztaZnost
kapaliny vlivem teplot, které mohou b&hem pfepravy nastat, nezptsobi ani unik kapaliny ani

trvalou deformaci obalu. Stupefi plnéni je stanoven predpisem.

Vnitini obaly musi byt zabaleny ve vn&j§im obalu tak, aby za normalnich podminek pfepravy

nedoslo k jejich rozbiti, prodéravéni nebo z nich nemohl obsah uniknou do vné&j§iho obalu.
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Kiehké vnitini obaly nebo takové, u kierych miZe snadno dojit k prodéravéni, jako jsou
nadoby ze skla, porcelanu, kameniny nebo né&kterych plastd musi byt vioZeny do vnéjsich
oballl opatfenymi vhodnymi vycpavkami. P¥i Gniku obsahu nesméji byt ochranné viastnosti

vycpavek a vnéj§iho obalu nepiiznivé ovlivnény.

Do stejného vnéjsiho obsahu nesméji byt vloZzeny vnitini obaly obsahujici razné iatky,

které spolu mohou nebezpecné reagovat a kieré mohou zpisobit:
a) hoteni nebo vyvoj zna¢ného tepla
b) tvofeni Ziravych latek
¢) tvoreni nestabilnich latek

Uzivér obali se zvlhéenymi nebo zfedénymi latkami musi byt uzpiisoben tak, aby
percentualni podil kapaliny (voda, rozpoustédio nebo flegmatizaéni prostfedek) neklesl

b&hem piepravy pod piedepsané mezni hodnoty.

Jestlize muze dojit ke vzniku pietlaku v obalu v dasledku uvolnéni plynu latkou obsaZenou
v obalu (vlivem zvySeni teplota nebo z jingch plitin), smi byt obal opatfen odvétravacim
zafizenim, pokud unikajici plyn s ohledem na svoji jedovatost, hoflavost, uvolnéné mnoZstvi
atd. nemlze zpisobit Zadné nebezpeli. Odvétravaci zafizeni musi byt konstruovéno tak, aby
se za normalnich pfepravnich podminek zamezilo tniku kapaliny a vniknuif cizich latek do
obalu, ktery je v poloze piedpokladané pro plepravu. V takovém obalu smi byt latky
piepravovany jen tehdy, je—ti odvétravaci zafizeni pfedepsano pro tuto latku v podminkach
pro piepravu plislugné t¥idy nebo se souhlasem pfistu§ného organu nékterého Elenského

statu Dohody ADR.

Nové upravené, vratné nebo obnovené obaly musi vyhovét predepsanym zkouSkim.
Pied plnénim a pfedanim obalu k plepravé se musi kazdy obal podrobit prohlidce, zda
nevykazuje korozi, kontaminaci nebo jiné poSkozeni. KaZzdy obal, ktery jevi znamky sniZzené

odolnosti proti schvalenému konstruk&nimu typu, nesmi byt pouZit nebo musi byt opraven

- tak, aby vyhovél zkouskam predepsanym pro konstrukéni typ.

-Obaly pouZivané pro kapalné latky musi byt podrobeny zkouSce tésnosti, pokud je

stanovena. Kapaliny sméji byt plnény jen do obald, které maji piiméfenou odolnost proti
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ynitinimu pietlaku, ktery miZe vzniknout za normalnich piepravnich podminek. Obaly, na
kter)’/ch je v oznaleni uveden zkuSebni pfetlak hydraulické tlakové zkousky, sméji byt
plnény kapaliny, jejichz tenze par je predepsina.Obaly pouZivané pro tuhé latky, kieré se
’moh0u preménit v kapalinu pii teplotach, které mohou vzniknout béhem piepravy, musi byt

té2 schopné obsahovat tuto latku v kapalném stavu.

Obaly musi byt vyrobeny a zkouSeny podle programu zaji§téni kvality, které poZaduje
: piisluny organ s cilem zabezpecit, aby kazdy vyrobeny obal splifoval poZadavky tohoto
~dodatku. Musi byt ulinéna vhodna opatfeni, aby se zabrinilo nadmémému pohybu

poskozenych nebo netésnicich kust obalt.

wer

Pro piepravu obali obsahujicich nebezpeéné véci sméji byt pouZiviny prepravni

obalové soubory, jestlize spliiuji tyto podminky:

1) Pfepravnim obalovym souborem se rozumi obal pouzity jednim odesilatelem. Tento
soubor obsahuje jeden nebo vice kust, tvoficich jednotku a usnadiiujicich manipulaci

a stahovani b&hem piepravy.
Ptikladem pirepravniho obalového souboru je:

e paleta jako manipulalni jednotka, na niZ je umisténo nebo navi$eno nékolik kust a

zajisténo plastickou paskou, smritovaci nebo napinaci folif nebo jinymi prostfedky
e vngjsi ochranné baleni jako bedna nebo klec

2) Pogkozené, vadné nebo net&sné kusy s nebezpeCnymi vécmi nebo nebezpetné véci,
které se rozsypaly nebo unikly, smé&i byt prepravovany ve specidlnich zachrannych

obalech.

Pokud je podle ustanoveni pfilohy A dohody ADR pro jednotlivé tfidy dovoleno spoleéné
baleni né&kolika nebezpelnych latek vzajemné nebo s jinymi v&cmi, musi byt vnitini obaly,
obsahujici rizné nebezpedné latky, peclivé a spolehlivé ve spoleCnych obalech od sebe
navzijem oddéleny, nebot’ nasledkem poskozeni nebo zni¢eni vnitfnich obal by mohlo dojit
k nebezpe&nym reakcim, jako je vznik nebezpecného tepla, hofeni, tvofeni smési citlivych na
tfeni nebo naraz, uvoliiovani hoflavych nebo jedovatych plynd. Jestlize neni stanoveno jinak,

kapaliny tfid 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 nebo 9 piifazené pod pismeno a) nebo b) ruznych
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gislic ve sklendnych nebo keramickych obalech, musi byt baleny pii pouZiti materialu
schopného vsaknout kapalinu. Nebezpelné latky, kieré v piipadé tniku obsahuji kapalinu, u
které se vyZaduje absorb&ni material, musi byt vyrobeny ve formé& nepropustného vyloZeni

jako jsou napt. plastové pytle nebo jiné stejn 1i&inné nepropustné prostiedky a materialy. 1
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5  Oznaceni dopravni jednotky

Jednou ze zékladnich povinnosti dopravce je zabezpetit, aby Fidi€ mél povinnou vybavu,

véetné vystraZnych oranZovych tabulek, popfipadé bezpeénostnich znadek.
5.1 Znaceni nebezpetnych véci bezpefnostnimi znackami

Kusy, tedy kompletni produkty baleni sloZené z obalu a jejich obsahu piipravené k odeslani,
se znaCi bezpe€nostnimi znaCkami podle schvalenych vzori. Bezpecnostni znacky
- charakterizuji nebezpeéné vlastnosti latek &i pfedmétl obsaZenych v kusu. Ke kazdé tiidé

nebezpecnosti je urena vystrazna znacka, upozorfiujici na odpovidajici druh nebezpedi.

Znatky maji tvar Civerce postaveného na vrchol o strang nejméng 100 mm. Po celé délce
obvodu a rovnob&Zné s nim jsou opatieny Cernou nebo bilou linkou umisténou 5 mm od
~ okraje znaCky. JestliZe to vyzaduji rozméry kusu, mohou byt rozmeéry znadek zmenSeny za
predpokladu, Ze znaCky zistanou dobie viditelné. Znadky, které se umistuji na vozidla, na
cisterny s v&t§im vnitfnim objemem neZ 3 m’ nebo na velké kontejnery, musi mit rozméry

nejméné 250 x 250 mm. 2!

Na spodni &asti znacky je dovoleno umistit napis, ktery formou &islic nebo pismen oznacuje

druh nebezpedi. Néapis na bezpednostni znadce musi byt zietelné Citelny a nesmazatelny

Bezpetnostni znalky musi byt na kusech a na nesnimatelnych cisternich upevnény vhodnym
zplsobem. Bezpetnosini znadky musi byt naprosto zi'ejmé a néklad jimi musi byt oznaCen
po celou dobu piepravy. Bezpetnostni znatky se v zadném piipad€ nesmi odchylovat od
stanovenych vzorll. Neni pfipustné pouZivat vystrainé znaCky jiZ neplatnych vzorti nebo
zamé&hovat vystrazné znalky podobnych vyobrazeni. Prehled bezpe€nostnich znadek uvadim

v piiloze &islo 1.
5.2 Znadeni vozidel a kontejneru vystraznymi tabulkami

Dopravni jednotka, ktera prepravuje nebezpedné véci, musi byt opatfena dvéma
pravothlymi reflexnimi oranZovymi tabulkami o zakladnd 400 mm a vySce 300 mm.
Tabulky, na kterych je pfedepsany oranZovy natér, se vyrabéji z hliniku, pozinkovaného
plechu nebo z uslechtilé oceli. Tabulky se umisti kolmo k podélné ose dopravni jednotky,

jedna na pfedni, druhé na zadni stranu dopravni jednotky a to tak, aby byly dobfe viditelné.
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- Dolni okraj vystraZnych tabuli nesmi byt umistén vye neZ 1,5 metru nad vozovkou.

~ Tabulky maji Serny okraj nejvySe 15 mm Siroky a musi spliiovat pfedepsané soufadnice
parevnosti, koeficient jasu odraZejici barvy a koeficient odrazové svitivosti. Z divodd
‘téchto technickych poZadavki je vhodné kupovat jen tabulky, na nichZ je uveden vyrobce,

 ktery je schopen prokazat soulad s predpisy ADR.

'V pfipad€, Ze rozméry vozidla a konstrukce vozidla jsou takové, Ze velikost povrchu
neumoZiiuje umistit tabulku rozmérG 400 x 300 mm, miZe byt pouita zmenena tabulka o
zékladn€ 300 mm a vySce 120 mm. Toto oznaeni se muZe objevit napiiklad u vozidel

provedeni pick—up.

Vystrazné tabulky jsou umistény v rGzném provedeni. Bud jako tabulky pevné, které se
\)pfipadé potieby mohou zakryt, nebo jsou to tabulky umistované do ramu, ze kterého se
daji vyjmout. Nejcastéji si dopravni firmy pofizuji tabulky skladaci. V piipad€ potieby se
tyto tabulky zakryji sklopenim. Pokud jsou pouZivany tabulky umistované na vozidlo na
pevno, je nutné, aby pro pfipad jejich zakryti byl fidi¢ vybaven krytem, ktery musi zustat
celistvy a UCinny je§té po 15 minutich pfimého pisobeni ohné. Tyto kryty se vyrabeji
z t€zko hoflavé pogumované tkaniny, nebo textilni tkaniny, ktera obsahuje sklenéné vlakno.
12}

Pokud je privés nebo naves s nebezpetnym nakladem odpojen a odstaven, musi byt opatfen

vystraznou tabuli nejen vzadu, ale i vpfedu.

KdyZz se nejedna o piepravu volné loZenych latek, oznaduji se plachtova nebo skiffiova
vozidla pfepravujici kusové zasilky vystraznymi tabulkami bez Cisel. Pii pfepravé témito
vozidly se téZ vozidla neoznaduji bezpecnostnimi znackami. To znamena, Ze se jedna o

pfepravu nebezpecnych latek v kusech.

Cisternova vozidla nebo dopravni jednotky s jednou nebo vice cisternami, které piepravuji
nebezpetné véci, musi mit umistény vystrazné oranzové tabulky nejen na piedni a zadni
strané dopravni jednotky, ale také musi mii shodné tabulky umistény jasn€ viditelnym
zplsobem na bodnich stranich kazdé cisterny nebo cisternové komory a to rovnobé&zné
s podélnou osou vozidla. Tyto tabulky musi byt opatieny piedepsanymi identifikaénimi ¢isly

pro kazdou latku pFepravovanou v cisterné nebo cisternové komore.
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Identifikadni &isla na tabulkach musi byt Cerné barvy, vyska téchto Cisel je 100 mm
a tlou§tka &ary 15 mm. Identifikadni &islo nebezpecnosti je uvedeno v horni Casti tabulky a
v dolni &asti tabulky je uvedeno identifikagni &islo latky. Obé &isla jsou v poloving tabulky
| oddglena vodorovnou &ernou &Sarou o tloustce 15 mm. Identifikadni Cisla musi byt

“nesmazatelna a musi zlstat Sitelnd i po 15 minutach piimého pisobeni ohné.

Na kontejnerech prepravujicich voln& nebezpetné tuhé latky a na cisternovych
~ kontejnerech sm&ji byt tabulky s identifikatnimi &isly nahrazeny samolepici folii, nat€rem
~ nebo jinym rovnocennym prostfedkem. Podminkou je, Ze pouZity material bude odolny
proti nepfiznivym vliviim a Ze zaru®i trvanlivé oznaCeni. V tomto pripadé nemusi byt

zajisténa &itelnost po patnéctiminutovém piimém pusobeni ohné. 2

Vicekomorovi cisternova vozidla, pfepravujici dv& nebo vice latek identifikaCnich cisel
latky 1202, 1203, 1223 nebo 3295, nemusi byt oznadena oranZzovymi vystraznymi tabulkami
s &isly na obou bocich dopravni jednotky, pokud nepfepravuji zadnou jinou latku a pokud
jsou opatiena vzadu a vpiedu tabulkami s uvedenim piedepsanych identifikaCnich Cisel pro
nejnebezpetndj§i prepravovanou latku. Pii tomto jednodu$§im oznaCeni musi byt

v nékladnim listé uvedeno, kter4 latka se v kazdé komote naléza.

Vyse uvedené povinnosti se vztahuji i na oznadovani vyprazdnénych, nevyCiSténych a
neodplynénych, nesnimatelnych nebo snimatelnych cisteren, cisternovych kontejnerd,
bateriovych vozidel, ale také na oznafovani nevylidténych vozidel a kontejperd pro

piepravu volné loZenych latek.

Jednou ze zakladnich povinnosti Tidie pii pfepravé nebezpednych véci v reZimu dohody
ADR je spravné oznadeni vozidla vystraznymi znatkami. Tato jednoduchd povinnost je

Zasto v praxi nespravng pinéna nebo nend plnéna vibec. nejéastéjSimi chybami v praxi je:
o oznaleni dopravni jednotky vystraZnou tabulkou pouze vzadu & vpredu

e oznateni malych vozidel zmendenou tabulkou, i kdyZ plocha umoZiiuje umistit

tabulku standardnich rozmérii

o oznadeni vozidel, u kterych mé byt pouZito oznadeni vystraznymi tabulkami bez

¢isel tabulkami s Cisly
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o u skladacich tabulek oznaceni vozidla pouze polovinou vystrazné tabulky

e oznaeni dopravni jednotky vystraznou tabulkou v piipadé, Ze oznaCeni ma byt

zakryto €i sejmuto
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6  Privodni doklady

. Dopravce je povinen zajistit, aby fidi¢ mél u sebe a na pozadani predloZil viechny pfislusné

doklady.
6.1 Privodni dokiady predepsané prilohou B dohody ADR

V kaZdém vozidie pFepravujicim nebezpeiné litky a predméty, musi byt kromé
dokiadii vSeobecné vyzadovanych pro provoz vozidla (osvédCeni o technickém

prikazu, Fidi¢sky prikaz ) tyto doklady:
a) nakladnimi listy, které zahrnuji v8echny prepravované nebezpecné latky

b) kopii hlavntho textu zvlaStni dohody, pokud jde o prepravu na zékladé této dohody.
Jde o dvoustranné dohody mezi zem&mi, které nejsou &leny ADR. Miize se jednat

napiiklad o Bulharsko.

c) osvédGenim o schvaleni pro kaZdou dopravni jednotku nebo vozidlo této dopravni

jednotky pokud je pfedepsano
d) osvéd&enim o Skolent fidice, pokud je pfedepsano
e) pokyny pro piipad nehody nebo jiné mimofadné udalosti

f) povolenim opravitujicim k provedeni piepravy. Povoleni je vyzadovano u vyluCnych

tiid
6.2 Nakladni list

NejdiileZit&j$imi privodnimi doklady, kterymi je vybavena dopravni jednotka piepravujici
nebezpedné véci, jsou nakladni list a pisemné pokyny pro pfipad nehody ¢ mimofadné

udalosti.
Nakladni list podle ADR musi obsahovat tyio idaje:
o pojmenovani piepravované véci, véetnd identifikacniho &isla latky

e (fida, dislice, popfipads pismeno
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o zkratka ADR
e pocet a popis kust nebo IBC

o celkové mnoZstvi nebezpednych latek, jejich objem, hrubé hmotnost nebo Cista

hmotnost
e jméno a adresa odesilatele
. - N
o jméno a adresa piijemce(()

¢ prohlaSeni vyzadované jakoukoli zviastni dohodou

Udaje, uvedené v nakladnim listu, musi byt napsany v fednim jazyce zemé odesilatele a
pokud tento neni jazykem anglickym, francouzskym nebo némeckym, tak téZz v jednom
z téchto jazykt, pokud piipadny mezindrodni silni¢ni pfepravni tarif nebo dohody uzaviené

mezi zem@mi zainteresovanymi na prepravé nestanovi jinak. *!

Odesilatel musi potvrdit v ndkladnim list& nebo ve zvla§tnim prohlaSeni k nému pfipojeném
nebo s nim kombinovaném, Ze latku pfedivanou k pepravé je dovoleno piepravovat silnicai
prepravou podle ustanoveni ADR a Ze jeji stav, aprava a popiipadé obal, IBC nebo
cisternovy kontejner a bezpe&nosini znatky odpovidaji ustanovenim ADR. Kroms toho, je—
li vjednom spoletném obalu nebo vjednom kontejneru nékolik nebezpecnych véci, je

odesilaiel povinen deklarovat, Ze toto spoleéné baleni neni zakazano.

Pokud z davodu rozméru nakladu zasilka nemdiZe byt naloZena na jednu dopravai jednotku,
musi byt vystaveno tolik samostatnych nakladnich listii nebo tolik opisi jednoho nékladniho

listu, na kolika dopravnich jednotkach je zasilka naloZena.

Do nékladniho listu se zapisuji i pfedepsané véty, napi. v piipadé podlimitni piepravy véta
,Naklad neptekraduje limity hmotnosti pfedepsané vbodé 10 011% nebo ,Preprava

dohodnuta podle bodu 2010 nebo 10 602 ADR* apod.
Priklad zapisu do nakladniho listu:
e chloman, roztok, UN 1791

¢ 8, Cislice 6lc,
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e ADR

* 3 sudy plastové

s 3001

e chemické zdvody Precheza Pferov a.s
e prijemce Kemwater, Policka, Polsko

e prohlaSeni odesilatele, Ze latku piedavanou k prepravé je dovoleno pfepravovat
silni¢ni piepravou podle ustanoveni ADR a Ze jeji stav, Gprava a popiipad€ obal,
IBC nebo cisternovy kontejner a bezpe€nostni znaCky odpovidaji ustanovenim

ADR

V zapisu v ndkladnim listu je velmi dileZité dodrZet spravné pojmenovani latky. Velmi Casto
se objevuji obchodni nazvy a nikoliv pledepsané pojmenovani, které je vyjmenovano

v piistusnych okrajovych bodech prilohy A dohody ADR.

Neni-li latka jmenovité uvedena, ale je plifazena pod poloZku j. n. nebo jiné hromadné
pojmenovéni, musi byt oznaceni véci sloZeno zidentifikacniho &isla latky, pojmenovéni
polozky j. n. nebo hromadného pojmenovani nasledovano chemickym nebo technickym

pojmenovanim latky .

Oznadeni véci musi byt doplnéno udajem tiidy, &islici a pismenem (pokud existuje)

a zkratkou ,,ADR".

Pii piepravé odpadi musi oznaceni nebezpeénych latek znit: , Odpad obsahujici ..., pficemz
musi byt nebezpedny komponent rozhodny pro zafazeni odpadu zapsén svym chemickym

pojmenovanim., napi. ,,0dpad, obsahujici 1230 metanol, 3, ¢islice 17b), ADR™.

Pii prepravé roztok a smési (jako jsou piipravky a odpady) s vice komponenty podiéhajici
ADR, neni tfeba uvadét vice neZ dva komponenty, kieré jsou rozhodujici pro nebezpeci
roztokl a smési. Pi pfepravé roztokli a smési, které obsahuji pouze jeden komponent
podiéhajici ADR je tfeba do nékladniho listu doplnit slovo ,roztok” nebo ,,smés“ jako
soutast pojmenovani. Pokud jmenovité uvedeny roztok nebo jmenovité uvedena smés

obsahuji jmenovité uvedenou latku, tak nepodléhaji pfedpisum pfislusné tfidy a odesilatel
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‘miize v nakladnim listu uvést: ,,Véci nepodiéhajici t¥idé 3.

Pii prepravé vyprazdnénych a nevyCisténych oball a pii pfepravé vyprazdnénych cisteren se
“oznaleni v nakladnim list& musi shodovat s jednim z pojmenovani podurZenych v piistusné
dislici. Napf. ,,Vyprazdnény obal, 3, Cislice 71, ADR™. Posledni Cislice v kazdé tiidé mimo

-~ slo 7 je &istici pro zafazeni téchto vyprazdnénych obald.

V ptipadé vyprézdnénych cisternovych vozidel, vyprazdnénych snimatelnych cisteren a
vyprazdnénych snimatelnych kontejnert, nevy&isténych, musi byt oznaceni doplnéno slovy
Posledni naklad“ spoledn& s pojmenovanim, &islici a pismenem posledné naloZenych véci,

napt. ,,Posledni ndklad 1089 acetaldehyd, 3, €islice 1a)™.

~Pokud se tykd vypliiovani nakladniho listu, je vhodné upozornit na néktera prava

a povinnosti vyplyvajici z Umluvy CMR. Nap¥iklad Ze:

e Odesilatel je povinen pfipojit k nakladnimu listu nebo dat dopravei k dispozici
doklady potfebné k celnimu a dal§im Gfednim jednanim, provadénym pred vydanim
zasilky, a poskytnout mu vSechny informace, o které pozada. Tyto informace jsou

zejména u preprav nebezpednych véci velmi dileZité.

e Dopravce neni povinen zkoumat, jestli jsou doklady a informace spravné
a dostadujici. Odesilatel odpovida dopravci za vSechny Skody vzniklé proto, ze
neexistuji doklady nebo nebyly podany nutné informace, anebo doklady
ainformace jsou nelplné nebo nespravné, pokud ovem nejde o nedostatek

zavinény dopravcem.

e Jestlize dopravce zapiSe na zadost odesilatele do nakladniho listu Gdaje uvedeng
v prislu§ném ustanoveni Umluvy CMR, ma se za to, pokud neni prokézan opak, Ze

jednal jménem odesilatele.
e Pii pievzeti zasilky k piepravé dopravce piezkouma:
a) spravnost (dajt v ndkladnim list8, po€ty kust a jejich znacky a Cisla
b) zjevny stav zasilky a jejiho obalu

e Neobsahuje-li nakladni list vyhrady dopravce sjejich odavodnénim, plati pravni
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domnénka, Ze zasilka a jeji obal byly v okamZiku pievzeti dopravcem v zjevng dobrém

stavu a Ze po&et kust, jejich znalky a Cisla se shodovaly s udaji v ndkladnim lisié.
6.3 Pokyny pro pripad nehody nebo mimoridné udilosti

Tyto pokyny jsou ureny pro fidi€e (osadku vozidla) a dale pro pfislusné organy, jak
postupovat v pfipadé nehody nebo jiné mimofadné udalosti, k niz muze dojit b&hem
piepravy. V téchto pokynech se pro kaZidou prepravovanou nebezpenou latku,

pfedméi nebo pro kazdou skupinu nebezpeénych, véci strucné uvede:

a) pojmenovani latky, pfedmétu nebo véci, tfida a identifikacni Cisla veci, pro které jsou

pokyny uréeny, nebo na které se vztahuji

b) povaha nebezpeénych vlastnosti t&chto véci, jakoz 1 opatieni, kterd 11di¢ musi provést

a osobni ochranné pomuicky, které musi fidi€ pouzit

¢) zékladni opatfeni, napiiklad varovani ostatnich uZzivateld pozemnich komunikaci a

chodci, piivolani hasid nebo policie

d) dodatené opatieni proti malym anikdm & rozsypani nékladu, ale také zamezeni

wry r

rozifeni nehody, jestlize toho miZe byt dosaZeno bez osobniho rizika
e) zvlatni opatieni pro zvlastni produkty, pokud to pfichazi v ivahu

f) nezbytna vybava pro zékladni opatfeni a jestli to pfichdzi vivahu, vybava

k dodatenému nebo zvlastnimu opatfeni

Pokyny musi poskytnout odesilatel a musi je piedat [idiéi nejpozd&ji pii nakladce
nebezpednych véci do vozidla. Informace o obsahu pisemnych pokynd musi byt odesilatel
pfedat dopravci nejpozdgji s objednivkou prepravy. Tato doba je dileZita proto, aby mu
umoznil provést viechny nezbyiné kroky pro zabezpeleni, aby se jeho piislu$ni zaméstnanci
mohli seznamit s t8mito pokyny, aby byli schopni podle nich spravnd postupovat a aby

mohlo byt zaji§t&no nezbytné vybaveni vozidla.

Odesilatel odpovida za obsah t&chto pokynl. Pokyny musi byt sepsany v jazyce, ve kterém
je Fidi¢ prebirajici nebezpedné véci schopen st a rozumét jim, a ve viech jazycich zemi

pGvodu, tranzitu a ureni. Tyto pokyny musi byt uloZeny na zfetelné identifikovatelném
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. misté v kabing fidice.
Pokyny musi byt sestaveny nasledujicim zpiasobem:

Naklad — uvedeni pojmenovani odesilané latky nebo predmétu nebo pojmenované skupiny
véci predstavujict tatd? nebezpedi, tiidy a identifikacni Cisla latky nebo predmétu; pro
skupinu vé&ci identifika¢nich &isel véci, pro které jsou pokyny urdeny nebo se na né vztahujt.
Popis musi byt omezen na fyzikalni stav s pfipadnym uvedenim zbarveni a popfipadé

zapachu za G&elem pomoci tniku nebo rozsypéni.

Povaha nebezpedi — struéné vyjmenoviani nebezpedi:
¢ hlavni nebezpeci
o dodatelné nebezpeli véetné piipadnym pozdéjsich G&inkd na Zivoini prosifedi
e chovani pii poZaru nebo zah¥ati (rozklad, vybuch, vznik jedovatych par, atd.)
¢ piipadné nebezpecné reakce s vodou

Osobni ochrana — uvedeni osobnich ochrannych pomicek uréenych pro fidice podle ifidy

prepravovanych véci.

ZAkKiadni opaifeni ridite — k zakladnim opatienim, které musi Fidi¢ provést patii:
e zastavit motor
e nepouzivat otevieny plamen, nekoufit
e oznaGit vozovku a varovat jeji ostatni uZivatele a chodce

e informovat vefejnost o nebezpedi a vybizet k tomu, aby se lidé zdrzovat se na

nevétrné strané

* co mozna nejdiive informovat policii a hasice

v

Dodateéna a zvlaStani opati‘eni Fidite — zde musi byt uvedeny vhodné pokyny, ale i seznam
nezbytného vybaveni, umoZilujiciho [idi&i pfistoupit k dodatenym nebo zvlaSinim
opatfenim podle t¥idy pepravovanych véci (naptiklad lopata, sbérna nadoba apod.) Bere se

v uvahu, Ze fidi¢i vozidel musi byt Skoleni provadét dodateSna opatieni pii malém uniku
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nebo rozsypani pro zamezeni rozifeni, jestlize to miZe byt ucinéno bez osobniho rizika.
Bere se rovnéz v uvahu, Ze jakakoli zvlaSini &innost doporuend odesilatelem vyZaduje
zvlastni $koleni fidiGe. Pokud to piichézi v Gvahu, musi byt zde uvedeny vhodné pokyny, ale

také seznam vybaveni potfebného pro tyto zviasini &innosti.

Pozar — pokyny pro fidie v piipadé pozaru. Je zde uvedeno, kieré hasici prostiedky smi
byt pouzity nebo naopak jakych prostfedkd nesmi byt pouito. Ridiéi musi byt b&hem
Skoleni seznameni s innosti pfi malém poZaru vozidla. Nesméji se pokouset hasit jakykoli

pozar zasahujici naklad vozidla.

Prvni pomoc — jsou zde uvedeny informace pro fidiCe v piipadé jeho styku

$ pfepravovanou véci {(vécmi).

Doplikové informace — je zde uvedeno napfiklad telefonické spojeni na odesilatele ¢i
spojeni na specializované pracovi§té, které je obeznameno s vlastnostmi prepravované

nebezpetné véci.
6.4 Osvéddéeni o Skoleni Fidice
6.4.1 Vieobecné pozadavky na Skoleni fidica

Ridi&i vozidel, jejichz nejvyssi celkova dovolena hmotnost pfevysuje 3,5 tuny piepravujicich
nebezpetné véci, [idiél vozidel piepravujici nebezpené véci v nesnimatelnych nebo
snimatelnych cisternach s vnitinim objemem v&t$im neZ 1m’, ¥idi&i bateriovych vozidel
s celkovym vnitinim objemem vét§im neZ 1 m® a ¥idi¢i vozidel pfepravujici nebezpetns véci
na dopravni jednotce v cisternovych kontejnerech, pienosnych cisternach a MEGC
Zz vnitfnim objemem kazdého z nich vét§im nez 3 m® musi byt dr¥iteli ,,osvéd&eni o §koleni
fidith vozidel prepravujicich nebezpetné véci vydaného prislusnym organem (1j. Cesmad
Bohemia) nebo jim povéfenou organizaci, kterym se osvédCuje, Ze absolvovali $koleni a
prosli Gsp&$né zkouskou ze zvlastnich poZadavkd, které musi byt spinény pii prepravé

nebezpeénych véci. 1

Ridi& vozidel, jejichz nejvyssi celkova dovoleni hmotnost prevySuje 3,5 tuny musi
absolvovat zakladni Skoleni. Skoleni musi mit formu kursu schvaleného pfistusnym
organem. Jeho hlavnim poslénim je sezndmit fidide snziky vznikajicimi pii pfepravé

nebezpednych v&ci a poskytnout jim zakladni informace nezbytné pro minimalizaci
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- pravdépodobnosti vzniku piipadné nehody a pokud kni dojde, umoZnit jim provést
_bezpelnostni opatieni, nezbytna pro jejich vlastni bezpecnost, pro bezpefnost vefejnosti,
pro ochranu Zivotniho prostiedi a pro omezeni nasledkd nehody. Tento kurz, ktery musi

zahrnovat rovnéz individualni prakticka cvideni.

Rididi vozidel prepravujici nebezpeéné véci v nesnimatelnych nebo snimatelnych cisternach
s vnitinim objemem v&t§im ner 1 m’, Hdi&i bateriovych vozidel s celkovym vnitfnim
objemem vétsim ne% 1 m® a ¥idi&i vozidel prepravujict nebezpetné véci na dopravai jednotce
v cisternovych kontejnerech, pfenosnych cisternach a MEGC z vnitinim objemem kazdého

z nich v&t§im ne? 3 m’, musi absolvovat speciélni kurz pro pfepravu v cisternach .

Piisluinym z4pisem v osvédCeni provadéném kazdych pét let p¥islusnym orgénem nebo jim
povéfenou organizaci, musi byt Fidi¢ schopen prokazat, Ze v pribéhu roku predchazejiciho
datu skonleni platnosti svého osv&d€eni absolvoval obnovovaci $koleni a slozil Gspésné
odpovidajici zkousky. Nova lhita platnosti zaCind datem skoneni piedchozi platnosti
osvédEeni. Obnovovaci specialni $koleni mohou mit formu rozifenych kurzii provedenou

najednou stejnou Skolici organizaci.

Vsechna osvédleni o $koleni vydana podle vzoru piislusnym organem smluvni strany ADR
nebo jim povéfenou organizaci musi byt uznivana béhem své doby platnosti pifslu§nymi
organy ostatnich smiuvnich stran dohody ADR. OsvédCeni musi byt vystaveno v jazyce
nebo v jednom z jazykil statu piislu§ného organu, ktery osvédEeni vydal nebo ktery poveril
organizaci, ktera je vydala a pokud tento jazyk neni anglicky, francouzsky nebo némecky,
osvédteni musi byt vystaveno i v angliéting, francouz§tin€ nebo némding, pokud neni

stanoveno jinak v dohodach uzavienych mezi staty, kterych se pfeprava tyka.
6.4.2 Vydani Osvédceni o Skoleni Fidice
Osvédceni bude vydano:

a) po absolvovani zdkladniho kurzu a za pfedpokladu, Ze kandidat Gsp&sng slozil

zkousku z tohoto prvniho zékladniho kurzu.

b) piipadn& po absolvovani specialniho kurzu pro piepravu v cisternach nebo pro

prepravu vybusnych latek a pfedméti nebo pro piepravu radioaktivnich latek za
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predpokladu, Ze kandidat z tohoto kurzu Gsp&iné slozil zkousku !

Osv&dteni bude prodlouzeno, jestlize kandidat prokaZe, Ze absolvoval obnovovaci kurz a

isp&Sng z tohoto kurzu sloZil zkousku.

Pro osvéd&eni se doporuduje, aby mélo format Evropského mezinarodniho Fidi¢ského

pritkazu, tj. A7, nebo aby to byl dvojlist, ktery miZe byt snadno v tento format sloZen.
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7  Vybaveni dopravni jednotky, kterd piepravuje nebezpecné
véci
Dopravce je povinen pouZii pouze takova vozidla, kierd jsou zpisobila k piepravé a ktera

maji v porédku povinné vybaveni.

Priloha B uldadd dopravcum predepsané vybaveni jednotky, a to v nisiedujicim

rozsahu:

a) pro kazdé kolo alespori jeden zakladaci klin, jehoZ rozméry odpovidaji hmotnosti

vozidla a praméru jeho kol

b) nezbytné vybaveni pro provedeni zakladnich bezpe&nostnich opatfeni uvedenych

v pisemnych pokynech pro ptipad nehody, zejména se jedna o:

» dva stojaci vystrazné prostiedky, napf. reflexni kuzele, trojihelniky nebo oranzové

blikajici svitilny, které jsou nezavisle na elektrickém systému vozidla.
¢ vhodné fluoreskujici vystraZna vesta nebo odév pro kazdého clena osadky vozidla
e jedna rucni svitilna pro kazdého ¢lena osadky vozidla

¢) nezbytna vybaveni pro provedeni dodatenych a zvlastnich opatfeni uvedeny

v pisemnych pokynech stanovenych pro piipad nehody

Pii pfepravé plyni nebo pfedmséti oznadenych pismeny T, TO, TF, TC, TFC, TOC musi byt
kazdy Clen osadky vozidla vybaven respiracnim ochrannym pfistrojem, ktery mu umozni se
zachranit. Jedna se o zéchrannou kuklu nebo o masku s kombinovanym zéasobnikem plynu,

jak je uvedeno v evropské normé EN 141, F!
Aplikace zde uvedenych ustanoveni neni vidy v praxi zcela jednoznacné, a proto zde
uvadim upfesnéni:

ad a) Pokud se tyka vybaveni zakliadacim klinem, je tfeba dbat na to, aby osadka vozidla
méla piisluiny zakladaci klin pro kazdé vozidlo, nikoliv jeden pro dopravni jednotku. Pojem
dopravni jednotka zahrnuje nejen tzv. ,,s6lo“ vozidlo, ale soupravu sloZenou z motorového

vozidla a k ndmu p¥ipojeného piipojného vozidla nebo navésu. Jestlize se jednd o soupravu,
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musi byt ve vybavé alespoii dva zakladaci kliny piistusnych rozmér(.

Motorova vozidla o celkové hmotnosti v&tsi neZ 3,5 t a piipojna vozidla o celkové
hmotnosti vét§ nez 750 kg musi byt vybavena nejméné jednim zakladacim klinem.
Motorova a p¥ipojna vozidla se tfemi a vice napravami, jednonapravové piivésy o celkové
hmotnosti vét§i neZ 750 kg a navésy musi byt vybaven nejméné dvéma zakladacimi kliny.
Tyto kliny musi byt schopny G&inné zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musi byt

lehce pristupné obsluze a bezpeén uchopitelng.

ad b) V této Gasti je uvedeno, co musi byt ve vozidle, pokud se prepravuji nebezpedné

véci. Pii pfepravé je stanovena povinnost mit toto dalSi vybaveni:

o dva stojaci vystrazné prostfedky — musi se jednat o dva vystraZné reflexni

trojihelniky nebo o dva vystrazné reflexni kuzely

o vhodna flouoreskujici vystrazna vesta nebo odév pro kazdého clena osadky.
Timto &lenem miize byt i neSkolena osoba, tvoii-li posadku vozidla. Vesta ¢i odév
musi odpovidat CSN EN 471 pro vystrazné odévy s vysokou viditelnosti, tj. musi
mit vzdy od&v, ktery je vZdy napadny. Za fluorescentni material je povaZovan
material, ktery vyzafuje optické zafeni o vlnovych délkach delSich neZ pohicuje.
Dopravni firmy nejdastgji kupuji tzv. reflexni vesty. Patfitna vesta pak ma
fluorescenéni barvu Zlutou, oranzovou nebo ervenou. Reflexni pasy jsou Siroké
alespoil 50 mm a jsou minimaln& dva. Tyto pasy jsou horizontalné umisténé a jsou
od sebe vzdalené minimalné 50 mm s tim, e spodni pas nesmi byt umistén ménd
neZ 50 mm nad spodnim okrajem vesty. Stitek na vestd musi mit uvedeny

predepsané Gdaje.

o jedna rudni svitilna pro kazdého &ena osadky vozidla. Svitilna nesmi mit kovovy
povrch, ktery by mohl vyvolat jiskfeni. Mimoto v piipadé pfepravy kapalin
s bodem vzplanutim rovaym nebo niZ8im nez 61 °C, nebo pfi piepravé hoflavych
latek, se nesmi do uzavieného vozidla vstupovat s jinymi osvétlovacimi télesy nez
§ pfenosnymi svitilnami konstruovanymi a vyrobenymi tak, aby nemohly zapalit
hoilavé pary nebo plyny, které se mohly rozsifit ve vnitinim prostoru vozidla. O

tom, Ze svitilny splfiuji toto ustanoveni, je nutné mit vzdy pisemny doklad prodejce.
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Dale je podle dohody ADR dopravci uloZeno vybavit vozidlo nezbytnym vybavenim pro
provedeni zakladni bezpe¢nostnich opatfeni, provedenych v pisemnych pokynech pro fidide

pro piipad nehody nebo mimotadné udalosti, k niZ mdZe dojit béhem piepravy.

A zde jiz mohou nastat odliSnosti ve vybavé podle druhu pfepravovaného nakladu. Nelze
tedy presné vymezit jakousi univerzalni vybavu ADR. Lze tedy jen vymezit nejcast&ji

pouzivanou tzv. ,,zakladni vybavu ADR®, jejiZ pouZiti je nutné individuding posoudit.

Nejéastéji uvadénymi ochrannymi pomiickami pro fidife v pisemnych pokynech jsou:
ochranné bryle &i obliGejovy §tit, ochranné rukavice, pevnd pracovni obuv nebo ochrana
nohou, ochrana dychacich cest. Pro pfipad prvni pomoci v§ak byva nejdastéji vyZadovano
dostatecné mnoZstvi Cisté vody a kapalina na vyplach o¢i (napf. OPTHAL). Ochranné
osobni pomucky musi byt vybrany tak, aby G¢inn&€ chranily proti unikajici pfepravované

latce.

ad¢) Viéto &asti je uvedena povinnost vybavit vozidla nezbyinymi prostiedky pro
provedeni dodateénych a zvliStnich opatifeni uvedenych v pisemnych pokynech v asti

zvané ,,Dodate€na nebo zvlastni opatieni fidiGe”. Kromé opatfeni, které ma ¥idi& provést,
jsou v této &asti pisemnych pokyn uvedeny prostiedky, které k tomu potiebuje.

Podle druhu piepravované latky se nejéastéji vyskytuji nasledujici pomicky: lopata, ko§tg,
sbérmd & zachytnd nadoba, zaslepky, sorbéni prostfedky, ulozné sacky a kanalizalni
ucpavky.

V praxi byvé velkou chybou mald znalost druht sorblnich prostiedkd a jejich aplikaci.
Obecné lze fici, ze dnes nejCastéji nabizené textilni sorbCni prostfedky jsou modernim

prostfedkem likvidace uniklé kapaliny, af’ jsou pouzity jako rohoZe, plachetky, ponoZky &i

jako drt’. Pfednosti sorb&nich prostiedki Ize shrnou nasledujicim zpiasobem:

¢ vysoka sorb¢ni schopnost — zachyti aZ patnactinasobek své vlastni hmotnosti =

niZ§i spotieba sorbénich prostiedkd, vysoka efektivnost

e pevna mechanickd vazba mezi zachycenou kapalinou a sorbentem = zachycena

kapalina se neuvolni

e odolnost va& povétrostnim vlivim, plisnim, mikroorganismim a pasobeni
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slune¢niho zéafeni = zachycena kapalina se neuvolni
e nizka hmotnost = snadna manipulace bez pouZiti mechanizace

¢ snadné tprava potiebného tvaru a velikosti = neni tfeba pofizovat mnoho druhl

sorbénich prostiedki
e zdravotni nezavadnost 1 ve styku s pitnou vodou = sniZeni zdravotnich rizik

e neméni chemickou podstatu zachycenych kapalin = moZnost recyklace

nasorbované kapaliny

¢ lze pouzivat recyklované — regenerace sorbenti odmackanim nebo Zdimanim =

svwr

niz$i néklady na likvidaci havarie

L]

likvidace spalovanim podle druhu zachycené kapaliny

Pii pouZiti sorbénich prostiedkli je vSak velmi dilezitd informace o tom, co maji
absorbovat. Né&které sorbéni prostiedky jsou uréeny napiiklad specialné pro sorbci ropnych
latek; ty pak nesaji vodu ani vodné roztoky. Jiné jsou zase ureny pro sorbei viech druht
neagresivnich kapalin, ale ne pro sorbci agresivnich chemikalii. Déle je nutné upozornit na
omezenou sorbéni kapacitu tzv. ,vybav ADRY, ktera se pohybuje okolo 40 litr. Ridi¢ také

neni zpasobily k likvidaci havérii velkého rozsahu.

V fad@ pfipadt se piepravuji latky, kieré nesmi vniknou do kanalizace. Zde pak odesilatelé
piedepisuji do vybavy vozidla kryt kanalizace, ktery je jednorazovy &i opakovatelné

pouzitelny. Je dileZité zvaZit, kolika kryty dopravni jednotku vybavit.

Tzv. ,vybava ADR" je spolu s pfislusnymi doklady vztahujici se k fidi¢i, k vozidlu a nakladu
a spolu s oznafenim vozidla a jeho dal§im vybavenim napl. hasicimi pfistroji a spolu se
zplsobem uloZeni a uchyceni nakladu nejSast&j$im predmétem silninich kontrol u nas i

v zahrani¢i.

Dalsi povinnosti je vybaveni dopravni jednotky hasicimi pristreji. V dohodé ADR je
fedeno, k jakému Gdelu se pouziva konkrétni hasici pfistroj. Pokud se jednd o motorové
vozidlo nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, je dopravni jednotka vybavena alespofi jednim,

minimélng 2 kg hasicim pfistrojem, urenym k haSeni pozaru motoru nebo kabiny vozidla, a
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“alespoii jednim minimalng 6 kg hasicim pfistrojem, urlenym k haSeni poZaru pneumatik
nebo brzd. Umistni hasicich pfistroji vypliva z urleni mista jejich pouziti. V ptipadé
odpojeni piivésu nebo navésu a jeho odstaveni na vefejné silnici musi byt navés vybaven

hasicim pfistrojem o hmotnosti nejméné 6 kg. 7
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8 Povinnosti Fidice

8.1 Ustanoveni o nakiadce, vyklidee

Vozidlo a jeho fidi¢ pfi pifjezdu k nakladce a vykladce musi spliiovat piislusné predpisy
zejména tykajici se bezpednosti, &istoty a spravné Sinnosti zafizeni vozidla pouZivaného pro

nakladku a vykladku.

Nakladka nesmi byt provedena, jestlize kontrola dokladi a vizualni kontrola vozidla a jeho

zafizeni prokéazala, Ze vozidlo a jeho idi¢ nesplituji p¥isluiné piedpisy.

Vykladka nesmi byt provedena, jestlize vySe uvedené kontroly odkryji nedostatky, které by
mohly ohrozit bezpednost vykladky.

Vozidla musi byt pied nakladkou vy&isténa. PHi provadéni loZnych operaci je zakazano

koutrit ve vozidlech a jeji blizkosti.

Béhem nakladky a vykladky musi byt motor vozidla zastaven, kromé p¥ipadd, kdy je nutné
tento motor vyuzit pro pohon Cerpadel nebo jinych zafizeni urlenych pro nakladku a

vykladku, nebo kdy toto pouZiti piipoustdji pravni predpisy zemg, v niZ se vozidla nachézi.
8.2 Zakazy spoletné nakladky

Zékazy spolené nakladky se 1idi podle bezpe&nostnich znafek umisténych na kusech.

ZjednoduSené ize uvést zakladni pravidia spoleéné nakladky:

a) kusy opatiené bezpeCnosti znatkou podle vzord & 1, 1.4, 1.5, 1.6 — tj. nachylné
k vybuchu, nesmé&ji byt nakladany do téhoZ vozidla spoletné s kusy oznalenymi jinymi

bezpecnostnimi znackami.

b) kusy opatiené bezpe¢nostnimi znatkami vzord 01 a 4.1 — tj. nachylné k vybuchu
ahorlavé tuhé latky nesmé&ji byt nakladany do téhoZz vozidla spoletn& s kusy

oznaCenymi jinymi bezpecnostnimi znackami.

¢) kusy opatfené bezpetnostnimi znatkami podle vzord 01 a 5.2 — tj. kusy nachylné
k vybuchu a organické peroxidy nesméji byt nakladany do téhoZ vozidla spoledng

s kusy ozna&enymi jinymi bezpe¢nostnimi znatkami. !
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8.3 Manipulace s nikladem a jeho uloZeni

Jednotlivé kusy nékladu nebezpenych latek musi byt ve vozidle nalezit¢ uloZeny
avhodnymi prostiedky zajiftény tak, aby se zabranilo znatelnému posunu mezi nimi
navzajem, ale i ke sténam vozidla. Naklad mGZe byt chrandn napiiklad upeviiovacimi pasy
bolnic, posuvnymi pieparkami se stavitelnymi opérkami, vzduchovymi vaky nebo
protiskluzovymi upevilovacimi piipravky. Dale je nutné zabezpedit snadnou piistupnost
,kusﬁ viech hoflavych tuhych latek, latek u kterych existuje nebezpei pozaru, infek&nich

véci atd.
8.4 DalSi pozadavky, které musi pinit osadka vozidia

Osoby — v dopravnich jednotkach, jimiz se piepravuji nebezpetné véci, je zakazano

piepravovat osoby kromé ¢lend osadky vozidla.

Pouzivani hasicich pFistroju — osidka musi byt fadné obeznamena s obsluhou hasicich
plistroju

Zakaz otevirani kusd — fidi¢ ani Zadny jiny Clen osadky nesmi oteviit kus obsahujici
nebezpecné véci.

Prenosna osvétlovaci zatizeni — vstup do vozidla s osvétlovacim té€lesem s otevienym

ohném je zakazan. Mimoto pouZivani osvétlovaci télesa nesm&ji mit kovovy povrch, ktery

by mohl vyvolat jiskieni.

Predepsana trasa — 1ididi jsou povinni drZet se pfedepsané pfepravni trasy a vychylovat se

z ni mohou pouze se souhlasem dispecera.
8.5 Stani dopravni jednotky, prestivky a dozor nad vozidly

Pfi stani dopravni jednotky s nebezpednymi véemi musi byt vZdy zatazena parkovaci brzda.
Ridi¢ musi bez prodleni uvédomit nejblizsi pisiusné organy nebo zafidit jejich uvédoméni,
vznikne-li b&hem stani vozidla pro uZivatele silnice zvla§tni nebezpedi plynouci z povahy

nebezpednych latek prepravovanych timto vozidlem.

Vozidla prepravujici nebezpeiné véci v mnozstvim presahujicim 5000 kg musi byt pod

dozorem nebo sm&}i byt zaparkovana bez dozoru v objektu dopravniho nebo priimyslového
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zavodu, ktery poskytuje plnou zaruku bezpenosti. Nejsou-li tyto moznosti parkovani,
_miize byt vozidio po vhodnych bezpetnostnich opatienich zaparkovino na izolovaném

_misté, odpovidajicim podminkim stanovenym pod pismeny a), b) nebo c) nize:

a) parkovi§té hlidané dozorcem, ktery byl informovan o povaze ndkladu a mist&, kde se
zdrzuje fidi¢

b) vefejné nebo soukromé parkovi§té, na némZ vozidlo nebude pravdépodobné

vystaveno zadnému nebezpeci poskozeni jinymi vozidly

¢) vhodné volné prostranstvi situované stranou od vefejnych pozemnich komunikaci

a obyvanych mist, které norméaln& neslouZi vefejnosti jako cesta nebo shromazdiste.

Parkovi$t uvedenych pod pismenem b) se smi pouzivat jen v piipadé, kdyz nejsou
k dispozici parkovisté uvedena pod pismenem a), a parkovist’ uvedenych pod pismenem c)

~ se smi pouzivat, jen nejsou-1i k dispozici parkovisté uvedena pod pismenem a) a b). “
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privodni doklady, funk&ni hasici piistroje, povinnou vybavu vozidla
b) neplevzal k pfepravé a nepiepravoval kus, jehoZ obal je poskozen nebo netésny

Ridi¢ musi mit béhem piepravy s sebou a na poZzadani piisluSnym osobam predlozit

ke kontrole:
a) pledepsané privodni doklady
e doklady k nékladu; predeviim nakladni list a pisemné pokyny pro fidie
e doklady k vozidlu; osvéd&eni o technické nebo tzv. zvlastni technické prohlidce
» doklady k fidi¢i, tj. Iidisky prikaz a doklad o osv&d&eni o zvlasinim Skoleni
b) 1idi€ odpovida zejména za dodrZeni piedpist tykajicich se:

e spravného oznaleni vozidla vystraznymi tabulkami, pfipadn€ bezpeénostnimi

znaCkami
e dodrZeni dozoru nad vozidly
e piepravy osch
¢ vstupu do vozidla s osvétlovacim zafizenim
» zataZeni parkovaci brzdy pfi stani vozidla
e oznaceni vozidla tvoliciho pfekazku silni€niho provozu
» provedeni opatieni gvedenich v pokynech pro piipad nehody
e dodrZeni trasy, pokud je pfedepsana
o dodiZeni piedpisu o Cisténi pred nakladkou a vykladkou
« manipulace a uloZeni kust ve vozidle
» zakaz spolecné nakladky do vozidla

e dodrzeni pfedpisu o kouieni

45




10 Realizace pFepravy

Jednim z partnerd firmy V-SPED, s.r.o. je firma HPS LOUNKY s.r.o., kterd vyvazi své
chemické produkty do zemi EU. Konkrétni pteprava bude sméfovana do $panélského
Madridu, Misto nakiadky se nachézi v Usti nad Labem piimo ve spoleénosti HPS
LOUNKY s.r.o. Prepravu do Spanélska lze provést n&kolika zpiisoby. Jednim z nich je
pfeprava pfes Gzemi Rakouska, Italie a Francie. Tato trasa je rychlejsi, ale také diky
dalni¢nim poplatkd v téchto zemich mnohem draz§i. Kromé tranzitu pfes Uizemi Rakouska
do Spangiska je moZné vyuzit jinou dopravni cestu — ta vede tranzitem p¥es uzemi Némecka
a Francie. Vybér tras je pedlivé zvaZen podle mista vykladky ve Spandlsku. Mapy téchto
tras jsou dopfedu vyty&eny vedenim firmy a uloZeny v kazdém vozidle. Polohy vozidel jsou
n&kolikrat dennd kontrolovany dispeferem pomoci GSP systému. Zavedeni sledovani
vozidel pomoci GPS systému vedlo k pouZivanim téchto tras a doslo k zamezeni marnych

piejezdi vozidel a samozi'ejmé k nemalé tispote nakladd.

V naSem nazomém piikladu si ukaZeme prepravu do Torrejon de Ardoz, coZ je pfedmésti
Madridu. Celkova trasa piepravy je dlouhd 2220 km a fidi€ ji ujede asi po 30 hodinach
fizeni. B&hem této piepravy musi di¢ dodrZovat veskera ustanoveni o praci osadek
vozidlel v mezinarodni silniéni pfepravé, tzv. AETR. Souprava projede nasledujicimi

hrani¢nimi pfechody:
Rozvadov / Waidhaus
Iffestein / Rastatt
Hendeye / Irun

Predmétem prepravy je preprava stieniho natéru Polycol 384. Jedna se o pfepravu ADR a
Polycol 384 je zatazen do 3., tj. volné tiidy. Mira nebezpecnosti této latky spada pod
pismeno b (jedna se o nebezpelné latky a pfedméty). Identifikacni &islo Polycolu 384 nebo
také UN kod je 1263 a identifikadni &islo nebezpenosti tohoto natéru nebo také Kemlertiv
kéd je 30 (hoflavé latky). Polycol 384 je jednoslozkovy natér na bazi syntetickych
pryskyfic, vytvaiejici ochrannou vrstvu proti povétrnostnim vliviim. Tato latka se diky své
vysoké prilnavosti pouZiva nejSast&ji jako stfeSni natér, lze ji samozfejmé pouzit i jinak — a

to k natéru kovd, plechtl, kovovych a ocelovych konstrukei, potrubi, most apod.
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Pro pfepravu pouZijeme tahaC nav&sd SCANIA R420. Tento taha¢ musi mit platnou
technickou prohlidku, kterd se déla kazdy rok. Dokladem o této technické prohlidce je
protokol o technické prohlidce a maly technicky prikaz. Tyto doklady musi mit fidi¢
vozidla vzdy u sebe. Dale musi mit tzv. ,,Osv&d&eni o schvaleni vozidel pro prepravu
nékterych nebezpeCnych véci“. V tomto osv&deni jsou uvedeny tiidy, jeZ se mohou
tahaem pfepravovat. Abychom mohli uskute&nit pfepravu stfedniho natéru, musi byt tahaé
zplsobily piepravovat 3. tfidu. Toto osvéddeni je platné 5 let. Tahal dale musi mit
zaplacenou silni¢ni dafi. DalSimi ddleZitymi doklady jsou doklad o platnosti hasicich
piistrojii a doklad o kalibraci tachografu. Tachograf je konirolni zafizeni, které
zaznamenava veSkery pohyb a timto zafizenim musi byt vybavena vozidla a s celkovou
hmotnosti prevySujici 7,5 tuny. Také je nutné tahaé pojistit. V CR se jedna o Zakonné
pojiSténi, v zahrani€i o tzv. Zelenou kartu. KaZdé vozidlo, které jede do zahranii, musi byt
vybaveno eurolicenci, kiera ho k tomu opraviiuje. ProtoZe vSechna vozidla firmy V-SPED
spliiuji ekologickou normu EURO3, mus{ byt tato vozidla vybavena Atesty A a B. Tyto
doklady jsou prohlaSenim toho, Ze motorova vozidla spliiuji technické a bezpednostni
pozadavky pro provoz. Dikazem toho, Ze taha¢ spliiuje tyto normy, je cedulka s &slem 3 na

jeho predni asti.

Za taha¢ navesh piipojime specialni chladirensky navés s vybavou ADR, ktery je schopen se
vyhfat na +40 stupfiil a zmrazit na -30 stupfi. Po dosaZeni cilové teploty je schopen udrZet
béhem piepravy stanovenou teplotu prepravované latky. Tuto teplotu udrZuje nafiovy
agregat znacky Carrier, ktery je umistén na vn&j§i strané navésu. Celkova uZitnd hmotnost
tohoto ndvésu je 24 tun a rozméry jsou nasledujici 13,6 x 2,48 x 2,7 m. Také tento navés
musi projit platnou technickou kontrolou a musi mit osvédCeni o schvaleni vozidel pro
piepravu nékterych nebezpetnych véci (dileZita je pro piepravu opét tida 3) a inspekni
certifikét, ve kterém se uvadi, které latky miZe prepravovat. Stejné jako tahag, tak i navés

musi mit Zakonné pojisténi a Zelenou kartu.

Dalsimi nezbytnymi vécmi, kterymi by mélo byt vozidlo vybaveno, a které uleh&i Fidici
samotny pfepravni proces, jsou jednotky pro vyb& myta a dalni¢ni platebni karty. Tyto
dalniéni karty slouZi pro placeni dalnic v zemich, kde je§t& neni vybudovany mytny systém.
Kazda posadka vozidla ma k dispozici SHELL Kkartu, ktera slouZi k nakupu pohonnych

hmot.Pro piipad nétekanych vydajt je kazdy fidi¢ vybaven finanénimi prostiedky.
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Vozidlo musi byt dale vybaveno zakladacim klinem a dvéma reflexnimi kuZely a hasicim
piistrojem. Dal$i ochranné pomicky jsou uvedeny v nakladnim listd. Jednd se o:
fluorescenéni vystraZnou vestou pro kazdého &lena osadky, gumové nebo plastové rukavice
a holinky, pracovni odév, respirani ochranu, priléhavé bryle, lahev s vodou pro vyplach o&i,
bateriova svitilna pro kaZdého ¢&lena osadky. Povinna vybava, ktera je urlena pravé pro
pfepravu tohoto natéru je nasledujici: kryt kanalizace, lopata, ko$t§, zachytné nadoby a
zaslepky. Pro piepravu téchto nebezpecnych latek firma vybavila vSechna sva vozidla

univerzalni sadou KYT210. Tato sada obsahuje nasledujici polozky:

Piehied obsahu vaku KIT210

univerzalni sorp&ni rohoz UR4100 10 ks
univerzalni sorpéni plachetka SP5 1ks
sorpéni ponozka UP8101 2 ks
Rychlotuhnouci tmel TRU001 1ks
Rudni svitilna s nekovovym povrchem ELS224 ' 1ks
ochranna kombinéza OK329 1ks
ochranné rukavice NITRIL 1 par
ochranné bryle BV-33 1ks
kapalina pro vyplach oéi OPTHAI 1 ldhev
zachyina nadoba z PVC 18 1 GEN308 1ks
tlozny sacek STKO7 2 ks
vystrazna nalepka NONO1 2 ks
reflexni vesta s vystr.pruhy VEST2 1ks
obal - pevny vak VAK3 (1,2) 1ks

Aby mohl fidi€ piepravovat nebezpetné latky, musi mit tyto doklady:
¢ Platnou lékaf'skou prohlidku, ktera plati po dobu jednoho roku

o Ridi¢sky prikaz pro dané vozidlo, vtomto piipadé se jedna o skupinu C

ey v

(motorovéa vozidla o celkové hmotnosti vy$§i nez 3500 kg) a skupinu E (pfipojna

vozidla o celkové hmotnosti vyssi nez 750 kg)

e OsvédZeni o profesni zplsobilosti fidi¢e (MKD zpisobilost) platné jeden rok
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e Osv&dCeni o skoleni fidita vozidel pfepravujicich nebezpedné véci.
e Pojistku za §kody zpisobené zaméstnavateli

e Kartu FdiGe (tuto kartu musi mit u sebe vSichni jedouci ve vozidle s digitalnim

tachografem. S manualnim tachografem tato povinnost odpada)

Dopravni jednotka musi byt oznaena bezpeCnostnimi znatkami a vystraznymi tabulkami.
V piipadé bezpeCnostnich znalek se na ndvés pii plepravé stieSniho natéru Polycoi 384

umisti nasledujici znacka na zadni stranu a bo&ni stranu navésu.

Dale musi byt dopravni jednotka opatfena dvéma vystraznymi tabulkami. Jedna je umisténa

vpledu na taha€i, druhd vzadu na navésu.

Pii piepravé barev tohoto typu musi mit fidi€ u sebe nasledujici piepravni doklady: kopii
koncesni listiny, nakladni list CMR, pokyny pro piipad nehody a bezpeCnostni
listy. Nakladni list CMR bude vyplnén v némeckém jazyce, protoze némcina je Ufednim

jazykem.

Nehodové listy by pii prepravé Polycolu 384 do Spandiska mély byt sepsany v Sesting,
néméing, francouzsting, Spanéliting a italstin€. V nehodovém list€ jsou uvedeny ochranné
pomiicky, které musi mit Fidi¢ u sebe, povaha nebezpeni, naklad a dal§i dalezité véci, které

musi fidi¢ délat v pfipadé mimoiadné udalosti.
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Zavér

Ve své bakalaiské praci s nazvem Povinnosti dopravce pii prepravé nebezpefnych latek
jsem se zabyvala problematikou plepravy nebezpetnych véci, zvlasté pak povinnostmi
dopravce béhem této piepravy. Moji snahou bylo piedevsim poukézat na to, jak naroCny,

slozity a v nékterych piipadech i znaéné nebezpeny miZe byt tento proces pfepravy.

Protoze se jedna o téma vysoce odborné, vychazela jsem z odborné literatury, internetu
a zvladt& pak z praktickych zkuSenosti, které jsem ziskala b&hem své odborné praxe na
VOS v Uherském Hradisti ve firm¢ V-SPED, s.r.o. Na piikladu &innosti usp&sné firmy
v oblasti piepravy zboZi silnini dopravou, v&etné véci nebezpeénych, jsem ukazala, jakymi
predpisy se musi vedeni i zaméstnanci firmy fidit, aby pfeprava probéhla bez problémi a bez
mimotadnych udalosti. A Ze solidni firma klade na dodrZovani vSech predpist velky diraz, o
tom jsem se presvéddila v béZném provozu béhem své odborné praxe. Mozné i proto se tato

firma stala znAmou v oblasti dopravniho trhu, a to jak tuzemského, tak i zahraniéntho.

51




Resumé
Jako téma jsem si vybrala Povinnosti dopravce pfi pfepravé nebezpetnych latek.

V prvni &asti jsem psala o firm¢ V-SPED s.r.0. — je to spolegnost, kde jsem vykonavala

svou praxi. Tato spoleénost poskytuje piepravni sluzby.

V dali ¢asti jsem rozdélila nebezpedné latky do 13 tifd a podtiid. Napitklad, prvni tfida jsou
vybusné latky, druha tfida jsou plyny, atd. Druhé, tieti, Ctvrté, paté, Sesté, osmé a devaté
tiidy jsou volné — to znamena, Ze je miiZeme pfepravovat. Prvni a sedmé tiidy jsou vylucné
— to znamena, Ze je nemiZeme piepravovat (pouze se specialnim opravnénim). Dale jsou

latky rozdéleny na pismena a), b) a ¢)
a) velmi nebezpecné latky
b) nebezpetné latky
c) méné nebezpetné latky

Kazda latka ma identifikacni &islo. Toto se nazyva kod UN a tento kdd je Styimistny. Kod

UN vzdy zadina Cislici jedna, dvé, tfi nebo Ctyfi.

e owr

Tieti ¢ast se zabyva balenim nebezpednych latek. Dalsi Cast popisuje oznaCeni vozidel a
nadrzi bezpenostnimi znaCkami. Kazdé zboZi musi byt oznadeno bezpednostni znatkou.

Vystrazné znacky musi byt umistény na piedni stran€ tahaCe a na zadni strané navésu.

Na konci své prace jsem se pokusila popsat proces pfepravy a shrnout v8echny povnnosti

dopravce pii preprave nebezpecnych latek.

Nakonec bych rada fekla, Ze jsem ziskala spoustu uZiteSnych informaci a znalosti, které

pouziju v mém zivot& a v mé budouci praci.
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T have chosen the theme Duties of Transporter During Transport of Dangerous Goods.

In the first part, I wrote about V-SPED s.r.0. — it is a company, where I have performed my

practical training. This company provides transports services.

In the next part I divided dangerous substances to 13 classes and subclasses. For example,
first class is explosive substances, second class is gases, etc. Second, third, fourth, fifth,
sixth, eighth and ninth classes are free — it means that we can transport them. First and
seventh classes are exlusion classes — it means that we cannot transport them (only with

special authorisations). Next are substances devided to a), b) and ¢)

a) very dangerous substances
b) dangerous substances
c) less dangerous substances

Every substance has an identification number of substance. This is calied UN code and this

code includes four numbers. UN code always starts with number one, two, three or four.

Third part is about packing of dangerous goods. Next part describes indicating trucks and
tanks by security symbols. Security symbols must indicate every piece of dangerous goods.

Warning symbols must be placed in front side of the truck and at the back side of the trailer.

At the end of my project I tried to described transport process and to summarize all the

duties of transporter during transport process.

At the end T would like to say, that 1 have received plenty of useful information and

knowledge which I will use in my life and future job.
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Pfiloha ¢.l: seznam bezpednostnich znadek

PREHLED BEZPECNOSTNICH ZNACEK

NEBEZPECI TRIDY 1 - Vybusné latky a predméty

Podtfidy 1.1,1.221.3 Podifida 1.4 Podtfida 1.5 Podtfida 1.6

NEBEZPECI TRIDY 2 - Plyny

Hoflavé plyny Nehoflavé, netoxické plyny

Toxickeé plyny

NEBEZPECI TRIDY 4.1 - Hoflavé tuhé

NEBEzPECI TRIDY 3 latky, samovolné se rozkladajici latky a
Horlavé kapaliny znecitlivéné vybusniny

o NEBEZPECi TRIDY 4.3
NEBEZPECI TRIDY 4.2 Latky, které ve styku s vodou
Samozapalné latky vyvijeji hoflavé plyny

&



=

NEBEZPECI TRIDY 5.1 NEBEZPECi TRIDY 5.2
Latky podporujici hofeni Organické peroxidy

53
NEBEZPECI TRIDY 6.1 NEBEzPECI TRIDY 6.2
Toxické latky Infekéni latky

s

Kategorie i — BILA Kategorie Il - ZLUTA  Kategorie Ill - ZLUTA Stépneé latky tfidy 7

NEBEZPECI TRIDY 8 NEBEZPECI TRIDY 9
Ziravé latky Jiné nebezpetné latky a predméty

(d |h




vystraznymi




Pr¥iloha ¢.3: pokyny pro pripad nehody
nebo jiné mimoréddné uddlosti

ARVA nebo LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV

Ttida ADR 3
AKLAD: Stfeni natér Polycol 384 Klasifikatni kéd :F1
-Kapalina nemisitelna s vodou Cislo nebezpeti 130
Cislo UN 1 1263

. Prcpravni kategoric  : 11T
VAHA NEBEZPECI :

- drézdi dychaci organy, oci a kizi

-lehce vznétliva latka s bodem vzplanuti 24°C |, drazdi pokozku a sliznice

- se vzduchem poskytuje vybusné smési (i v prazdnych znecisténych nadobéach)

- pfehratim stoupa tlak v nadobéach - nebezpedi exploze

- fluorescenéni varovna vesta

- gumové nebo plastové rukavice a holinky

- pracovni odév, respiracni ochrana, pfiléhavé bryle

- lahev s vodou pro vyplach o&f

- bateriova svitilna pro kazdého Elena osadky

AKLADNI OPATRENI RIDICE CZ

- Zastavit motor zdrZovat se na navétmné strang vozidla Tel: POLICIE: 158
nedovolit pistup s otevienym plamenem zakaz koufeni Tel: HASICT: 150
-oznaGit vozovku a varovat ostatni uZivatele a chodce Tel: INTEGROVANE: 112

co nejrychlcji informovat haside a policii

_ - nepovolit pfistup nepovolanym osobz’}m . .
ODATECNA A NEBO ZVLASTNI OPATRENI RIDICE
- pokud moZno, utdsnit mista tniku

- zabranit voiknuti latky do kanalizace a vodnich tok
- je-1i tfeba, zakryt kanalizaci krytem

. - Dbatnavlastni bezpelnost

OSTREDKY

- kryt kanalizace

- -lopata, koSt¢, zdchytn¢ nadoby a zéslepky
POZAR, POKYNY PRO RIDICE V PRIPADE POZARU
- hasit jen vznikajici poZar

. - nikdy nehasit hofici naklad

VNI POMOC

- zasazené o1 vymyt velkym mnozstvim vody

- thned svléknout znedistény odgv

- pokozku umyt vodou a mydlem

- pii symptomech zpisobenyeh vdechovanim nebo Udinky na odi a pokoZku pitvolat vzdy lékate

OPLNKOVE INFORMACE:
HRANA VEREIJNOSTI: 2 stojaci varovné prostfedky
zpednostni list

LEFONICKE DOTAZY: Tel.  :+420 475 620 194, +420 475 620795
] Fax  :+420 475620 194, +420 475 620795
Mobil : +420 603 542 125, +420 737 289 191, +420 603 268 434

RESA: HPS LOUNKY s.r.0., Skoroticka 713,

: 400 01 Usti nad Labem

: Ceska republika

AT POUZE V SILNICNi DOPRAVE Cesky

HPS LOUNKY s.1.0., Skorotick 733, 400 01 Ust nad Laberm
. tel., fou: 475 620 795, tel., fax: 475 620 194, e-mod: info@hpslounky.cz, weaw.hpslounky.cz
18 25408437, DIC: C725408437, Krajsky obchodni soud v Usii nad Lobem, ohchodni raistik oddd €, vingko 15978
Bankovrd spojend: Komerén? barko w.s., Ust nad Labem, ¢4 27-3402340247/6100




Priloha &.4: bezpefnostni listy pro
p¥epravovanou l&atku

BEZPECNOSTNI LIST

(dle vyhlasky &. 231/2004 Sb.)
Datam vydani: 27.5.2004 Strana: 1ze7
Datum revize ¢.1: 3.1.2006
Nazev vyrobku: StieSni nitér / Polycol 384 /

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE, DOVOZCE, PRVNIHO
DISTRIBUTORA, NEBO DISTRIBUTORA

1.1 Chemicky nazev latky/obchodni nazev piipravku: St¥esni natér
Cislo CAS: nema piipravek
Cislo ES (EINECS): nema p¥ipravek
Dalsi nazvy latky: Polycol 384
1.2 PouZiti latky nebo pipravku: Ochranny natér pro stfesni krytiny
1.3 Identifikace vyrobce/ dovozce/primiho distributora, nebo distributora:
Jméno nebo obchodni jméno: HPS LOUNKY s.r.o.
Misto podnikéni nebo sidlo: Lounky 2, 411 71 Chedouny
Spisova znatka: oddil C. vloika 159 78 vedeného
Krajskym soudem v Usti nad Labem
Identifikadni &islo: 254 08 437
Telefon: 475 620795
Fax: 475 620 194
1.4 Nouzové telefonni &islo: 224919293 , 224915402 , 224914575

(Toxikologické informatni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha2)

2. INFORMACE O SLOZEN{ LATKY NEBO PRIPRAVKU
Chemicky popis: Jednoslozkova natérova hmota na bézi disperze
anorganickych pigmenti a plniv dispergovanych v roztoku epoxidové pryskyfice.
Vyrobek obsahuje tyto nebezpené latky:

CAS EINECS Nebezpecni sloika Konc. | Symbol | R-véty S-véty
Indexové &islo %

1330-20-7 | 215-535-7 Xylen 32-36 |Xn 10-20/21-38 (2-)25
601-022-00-9

Poznamka: Uvedens klasifikace odpovida 100% k aci latky. Uplné znéni R — vét viz. bod 16 bezpetnostniho listu.

3. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

R 10 - Hoflavy. R 38 - Drazdi kizi, R 41 - Nebezpesi vazného poskozeni o&i. R 21/22 - Zdravi skodlivy pfi

styku s kiiZi a pii poZiti.
3.2 Nejzavainéjsi nepFiznivé fyzikalng-chemické GCinky na Zivotni prostiedi p¥i pouZivani
latky/pFipravku: P¥i spalovéani se mohou tvorit oxidy uhliki.

3.3 MoZné nespravné pouziti latky/pFipravku — dalsi rizika:

4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 Vseobecné pokyny: Neni nutné okamZit4 lékafska pomoc, ale ve viech
pripadech zasaZeni o a vech ostatnich t&Z3ich p¥ipadech pii poZiti, nadychéni a zasaZeni pokozky
vyhledat Ié¢kafskou pomoc.

4.2 Prinadychani: Premistéte zasaZeného na &erstvy vzduch a udrzujte

jej v teple a klidu. P¥i nepravidelném dychéni, nebo zastave dechu, poskytnéte postiZenému umélé dychani a
obratte se na lékafe.
4.3 Pri styku s kiiZi: Thned svléknéte kontaminovany od&v. Omyjte
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pokozku velkym mnoZstvim vody. NepowZivat rozpoustédla a fedidla.
4.4 P¥izasaZeni oli: OkamZité vyplachuite o¢i velkym mnoZstvim
tekouci vody po dobu alespoii 15 minut a vyhledejte 1ékafskou pomoc. NepouZivat rozpoustédla a fedidla.
4.5 PF¥i poZiti: Vypit vodu v malych davkach (Yedici efekt).
Vyhledat lékafskou pomoc.

4.6 Daki udaje:

5. OPATRENI PRO HASEBNI ZASAH

5.1 Vhodna hasiva: Alkoholu odolné péna, praskovy hasici pfistroj,
vodni miha.
5.2 Nevhodna hasiva: Plny vodni proud.

5.3 ZvlasStni nebezpeti zpiisobené expozici latky / pFipravku, produkty hoFeni nebo vznikajici plyny:
Hofeni vyvolava husty Eerny dym.

5.4 Zvlastni echranné prostfedky pro hasice: Ochranny odév a izola¢ni dychaci pfistroj.

5.5 DalSi adaje: Uzaviené nadoby vystavené ohni ochlazujte vodou.
6. OPATREN] V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU LATKY NEBO PRIPRAVKU

6.1 Preventivni opatfeni na ochranu osob: Chraiite se osobnimi ochrannymi prostiedky, které

jsou popsény v kapitole 8. Zamezit kontaktu s kiiZi, ofima a vdechovani vyparii. PYi praci zabezpegit
dostatetné vétrani pracoviSté a odstranit zapalné zdroje.

6.2 Preventivni opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi: Zabranit viniku do pudy, spodnich / povrchovych
vod a kanalizace..

6.3 Doporutené metody &iSténi a znehodnoceni Veétsi mmoZstvi: rozlity produkt pfehradit, zachytit
kapalnym absorpénim materialem a odZerpat. Mensi mnoZstvi: pohltit inertnim materialem
nasavajicim kapaliny (napf. pisek, kiemi¢itou smés, univerzalni pojivo, vapex)a zneskodnit dle instrukei.

7. POKYNY PRO ZACHAZENI S LATKOU NEBO PRIPRAVKEM A SKLADOVANI LATKY
NEBO PRIPRAVKU

7.1 Pokyny pro zachazeni: DodrZujte pracovni pfedpisy. Manipulujte
s vyrobkem pouze v dobfe odvétranych mistnostech.

7.1.1 Preventivni opatieni pro bezpeéné zachazeni:

7.1.2 Preventivni opatFeni na ochranu Zivetniho prostfedi: Viz. bod. 3.2 abod 6.2.

7.1.3 Specifické poZadavky nebe pravidla:

7.2 Skladovani: Nédoby skladujte v tésné uzavienych originalnich
obalech na suchém, dobfe vétraném mist€ s teplotami 10-20°C. Zamezte skladovani v blizkosti tepelnych
zdrojii a vystavovani iinkim sluneniho zéfeni. Sklad musi mit piipojku pitné vody a musi byt vybaven
lékarnickou. Zamezte tvorb& par - pary mohou tvorit se vzduchem vybusnou smés. Nekoufit, zamezit vstup
nepovolanym osobam.

7.2.1 Podminky pro bezpecné skladovani:

7.2.2 MnoZstevni limity skladovani, specialni poZadavky:

7.3 Specifické pouZziti: Viz. technicky list.

8. OMEZOVANI EXPOZICE LATKOU NEBO PRIPRAVKEM A OCHRANA OSOB

8.1 Expoziéni limity: NPK Pvmg .m™:
Xylen — priimérna: 200, mezni: 400; D — pii expozici se vyznamng uplatiiuje pronikani latky kiZi
Limitni hodnoty expoziCnich testii v modi
Kylen — Ukazatel: Methylhipurové kyseliny, Limitni hodnoty :1400 mg/g kreatininu, 820 ymol/mmol
kreatininu, Doba odbéru: Konec smény.

8.2 Omezovani expozice: Zajistéte dostatetné vétrani na pracovist.
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8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatfeni viz. bod
7 bezpednostniho listu. PouZijte obvykla preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemikaliemi. Zajistéte
dostatené vétrani na pracovisti.

Osobni ochranné prostiedky:

8.2.1.1 Ochrana dychacich cest: Pri vysSich koncentracich par (nad povoleny limit)
pouZit masku s filtrem pro organické pary.

8.2.1.2 Ochrana ofi: Ochranné bryle a obliejovy tit.

8.2.1.3 Ochrana rukou: Chemicky odolné ochranné rukavice ( PVC, pryZ ).

8.2.1.4 Ochrana kiiZe: Antistaticky odév z pfirodnich vldken. Dochazi-li
styku s pokoZkou, doporuduje se vhodna ochrana paZi a rukou vhodnymi ochrannymi prostfedky.

8.2.2 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi:

8.3 Dalsi udaje: Ihned sviéknéte kontaminovany odév.P¥i praci nejist
, nepit a nekourit. Pfed manipulaci si ofetfete pokoZku ochrannym krémem. Pred pfestavkou a po praci si
umyjte ruce mydlem a natfete reparaénim krémem.

9. INFORMACE O FYZIKALNICH A CHEMICKYCH VLASTNOSTECH LATKY NEBO
PRIPRAVKU

9.1 Skupenstvi (pii 20°C): Disperzni kapalina
Barva: Rizné barevné odstiny
Zapach (viin€): Po organickych rozpoustédlech

9.2 Hodnota pH (pii °C): NA
Bod varu / rozmezi bodu varu (°C): NA
Bod vzplanuti (°C): 24°C
Hoftlavost:

Samozapalnost: Neznama
Vybu$né vlastnosti:

meze vybunosti: horni mez (% obj.): 1,0

dolni mez (% obj.): 0,0

Oxidacni vlastnosti:
Tenze par (pfi °C):
Hustota (pfi °C): 0,95 - 1,05 g/em®
Rozpustnost (pfi °C):

ve vodé Nerozpustné

v toluenu, xylenu, éteru, glykoétern Rozpustné

v tucich (v&etné specifikace oleje):
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:
Viskozita:

Hustota par:
Rychlost odpafovani:

9.3 Teplota vzniceni: > 450°C
Vytokova doba: 20 — 85 s (poh. 6 /23°C)
Bod tni / rozmezi bodu tani (°C):

Misitelnost:
Vodivost:
9.4 Dalsi informace:

10. INFORMACE O STABILITE A REAKTIVITE LATKY NEBO PRIPRAVKU
10.1 Podminky, kterym je tFeba it; Pfi fadném skladovani a pouZivani je piipravek
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stabilni. Prili¥né teplo a slune¢ni zafeni. Chraiite pfed zapalnymi zdroji a statickymi vyboji.
10.2 Materialy, které nelze pouZit: Zamezit styku se silnymi oxidanty, silnymi
Lewisovymi nebo mineralnimi kyselinami.
10.3 Nebezpeiné produkty rozkladu: P¥i hofeni se mohou tvofit toxické vypary. Oxid

uhelnaty, aldehydy, kyseliny a oxidy dusiku.

11. INFORMACE 0 TOXIKOLOGICKYCH VLASTNOSTECH LATKY NEBO PRIPRAVKU

11.1 Akutni toxicita:

- LDsy oralné€, potkan (mgkg'): > 20 ml/kg - nejedovaty
- LDsp, derméIng, potkan nebo kralik (mgkg"):

- LDsy inhala&ng, potkan, pro aerosoly nebo &stice (mg.17):

- LDy, inhalagné, potkan, pro plyny a pary (mg.1"):

- MAK hodnota (ppm):

11.2 Subchronicka — chronicka toxicita:

11.2.1 Senzibilizace:

11.2.2 Karcinogenita:

11.2.3 Mutagenita:

11.2.4 Toxicita pro reprodukci:

11.2.5 ZkuSenosti u lovéka: Pary v koncentraci nad NPK draZdi sliznice a odi.
Mohou se projevit bolesti hlavy a malatnost. P¥i vysokych koncentracich zpiisobuje podraZdéni sliznice a
zpomaluje reakce a koordinaci pohybu. Kozni test: stupeti zran&ni 4 — silng draZdici.

Ocni test - stupeii zranéni 3 — slab& draZdici.

11.2.6 Provedeni zkouSek na zviFatech:

11.2.7 Dalsi udaje: Vice informaci o nebezpeénych latkach viz. bod 2

bezpetnostniho listu.

12. INFORMACE O EKOLOGICKYCH VLASTNOSTECH LATKY NEBO PRIPRAVKU

12.1 Eketoxicita - akutni toxicita pro vodni organismy: Produkt je biologicky obtiZzng odbouratelny.
~LCs,96 hod., ryby (mgI"):
-ECs 48 hod., dafnie (mg.1"):
-ICsp, 72 hod., Fasy (mgd™):

12.2 Mobilita:

12.3 Persistence a rozloZitelnost: Zabraiite imiku nevytvrzeného vyrobku do spodnich
/ povrchovych vod a kanalizace. V piipadé havarie okamZit€ informovat piislusné organy.

12.4 Bioakumula¢ni potencial:

12.5 Dalsi nepFiznivé ucinky

125.1 Toxicita pro ostatni prostiedi:

125.2 CHSK:

1253 BSKs:

1254 Dalsi udaje:

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI LATKY NEBO PRIPRAVKU

13.1 Zpisoby zneSkodiiovani Jatky/pFipravku: ZneSkodnéte v souladu s pfislu$nymi pfedpisy.
Nevytvrzené zbytky odpadu: Likviduji se bud’ spalenim ve vhodnych spalovnach primyslovych odpadii,
nebo se skladuji na uréenych skladkach.
Vytvizené zbytky odpadu: Umistit do nepropustného obalu a zneSkodnit spalenim ve vhodné spalovné
priumyslového odpadu nebo se skladkuji na uréenych skladkach.
Znekisténé pracovni pomiicky (podkladni papiry, bunilita vata), znehodnocené ochranné pomiicky
(rukavice, zastéry apod.) se spaluji ve vhodnych spalovnach primyslového odpadu. Rozpoustédla pouZita
k &i%t¥ni pracovniho nafadi, nadob a oballi se spaluji ve spalovnach primyslového odpadu.
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13.2 Zpiisoby zneSkodiiovani kontaminovaného ebalu:  Dle p¥islusnych pfedpisii a Zakona o odpadech
v platném zn&ni. Obal znedistény vyrobkem odevzdejie ve sbéme nebezpeéného odpadu. Recyklovat podle
platnych pravnich viprav. Po dikladném vyprazdnéni se obal likviduje formou Zelezného Srotu. P¥i jeho
upravach se nesmi pouZzivat postupy s otevienym ohném ( svafovani plamenem ).

13.3 Legislativa: Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném zn&nf, Vyhlaska &. 381/2001 Sb. katalog odpadii,
Vyhlaka &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, Vyhlaska & 376/2001 Sb., o hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpadi atd.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Cislo UN: 1263

14.1 Pozemni pieprava ADR/RID:
Tt¥ida: 3, Klasifikaéni kéd: F1, Obalova skupina: IIf, Omezené mnoZstvi: LQ7 (5L/30 kg, SL/20kg)
Bezpetnostni znacky: 3

14.2 Vnitrozemska vodni pFeprava ADN/ADNR:
Ttida: 3

14.3 Namofni pieprava IMDG:
Tfida: 3.3, Typ obalu: III

14.4 Letecka doprava ICAO/IATA:
Tiida: 3, Obalova skupina: ITIT

Dali idaje: prepravni nizev: "BARVA nebo LATKA POMOCNA K VYROBE BAREV
Poznamka: Pozor! Pokud baleni piesahne limity LQ, spojte se pfed manipulaci (pInénim, balenim,
odesilanim, dopravou, pfijmem) se svym Bezpenostnim poradcem, dle platného zdkona ADR/RID.

15. INFORMACE O PRAVNiCH PREDPISECH VZTAHUJICICH SE K LATCE NEBO
PRIPRAVKU

15.1 Na obalu musi byt uvedeno: Xn - zdravi Skodlivy
R~ véty: )
R 10 Hotlavy
R 38 Drazdi kizi
R 41 Nebezpeti vazného poSkozeni ofi
R 21/22 Zdravi skodlivy pii styku s kiZi a pfi poZiti

S 2 Uchovavejte mimo dosah déti

S 26 Pfi zasaZeni o&i okamZit& dikladng vyplachnéte vodou a vyhledejte lékai'skou pomoc
S 46 Pri poziti okamZit§ vyhledejte lékai'skou pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni

S 24/25 Zamezte styku s kiiZi a ofima

S 37/39 PouZivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy Stit

Obsahuje: Xylen— oznafeni ES 215-535-7.
Pro prepravu, pokud baleni spliiuje limity LQ — ¢tvercem, postavenym na vrchol s oznaéenim UN
1263 uprostfed. Jinak dle ADR - symbol pFislusné velikosti a popis.
Hmatevy symbel pre slepce - pro maloobchod.
Oznafeni distributora vietné tel. Cisla.
Oznateni podle poZarnich predpisti - normy CSN 65 0201- véta: Hoflavina ILtFidy.
15.2 Specificka ustanoveni pro pFipravek dle EU: Nevztahuje se.
Dle zakona o ochrané evzdusi:

Charakteristika ] Jednotka
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Hustota produktu 0,95 - 1,05 g/em®
Obsah organickych rozpoustédel - VOC 0,38 - 0,42 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku - TOC 0,34538 kg/kg
Obsah netékavych latek 71,5%

15.3 PouZivana legislativa: Zakon & 356/2003 Sb.+ 345/2005 Sb.= 434/2005 Sb., v platném zné&ni, Vyhlaska &.
232/2004 Sb.+ 369/2005 Sb., vyhlaska &. 231/2004 Sb.+ 460/2005 Sb.(a souvisegjicich zakont & 219/2004
Sb.,& 220/2004 Sb., & 221/2004 Sb.+ 109/2005 Sb., 222/2004 Sb., 223/2004 Sb., 234/2004 Sb., 443/2004
Sb., 426/2004 Sb., 427/2004 Sb., 164/2004 Sb., 120/2002 Sb.+ 125/2005 Sb.) zakon &. 185/2001 Sb. o
odpadech, vyhlaska €. 381/2001 Sb., Katalog odpadi, vyhladka &.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani
s odpady, zakon &. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, nafizeni vlady &. 178/2001 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii préci, vyhlaska &. 89/2001 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorif, limitni hodnoty ukazatehi biologickych expoziénich testl a
naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi &initeli a 432/2003 Sb. Limitni hodnoty ukazateld
biologickych testil, vyhlaska & 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb, zdkon & 86/2002 Sb., o
ochrané ovzdusi, vyhlaska & 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity a dalsi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroji zne€istovani ovzdusi emitujicich t&kavé organiekeé litky z procest
aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovéni a distribuce benzinu, vyhlaSka &. 356/2002 Sb., kterou
se stanovi seznam znetistujicich latek, obecné emisni limity, zptsob piedavand zprav a informaci,
2zji§fovani mnoZstvi vypousténych zne&istujicich latek, tmavosti koute, pfipustné miry obt&Zovani zapachem
a intenzity pachii, podminky autorizace osob, poZadavky na vedeni provozni evidence zdrojit zne&istovani
ovzdusi a podminky jejich uplatiiovani, zakon & 477/2001 Sb. o obalech, vyhlaska &, 115/2002 Sb. o
podrobnostech nakladani s obaly,v platném znéni, sd&leni & 33/2005 Ministerstva zahrani&nich véci,
kterym se dopliiuji sd&leni & 159/1997 Sb,, & 186/1998 Sb., &. 54/1999 Sb., &. 93/2000 Sb. m. s., &. 6/2002
Sb. m. s., & 65/2003 Sb. mi. s. a & 77/2004 Sb. m. s. o vyhlaSeni piijeti zmén a doplika "Piilohy A -
V3eobecna ustanoveni tykajici se nebezpetnych latek a pfedmé&ti” a "Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich
prostiedcich a o pfepravé” Evropské dohody o mezinarodni silni¢ni peprave nebezpetnych véci (ADR)
sd&leni &. 34/2005 Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliiuji sdéleni & 61/1991 Sb., &. 251/1991
Sb., & 274/1996 Sb., &. 29/1998 Sb., & 60/1999 Sb., & 9/2002 Sb. m. s., & 46/2003 Sb. m. 5. a &. 8/2004 Sb.
m. s. o vyhlaSeni zmén a dophiki Umluvy o mezinarodni Zeleznitni prepravé (COTIF), pHijaté v Bernu dne
9. kvétna 1980, vyhlaSené pod &. 8/1985 Sb.(RID), &eské statni normy, harmonizované normy, atd...

16. DALSI INFORMACE
R - vity:
R 10 Hotlavy
R 38 Drazdi kazi
R 20/21 Zdravi $kodlivy pti vdechovani a pfi styku s ki
Pokyny pro Skoleni :

Doporufena omezeni:

Poskytovani technickych informaci: viz. bod 1.3.

Zdroje udaji: Klasifikace byla provedena dle udaji a podkladi vyrobee a originalnich bezpe&nostnich
listd, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU. Databaze ESIS, ANEX1_EN a Ekotoxikologické
databaze. Informace uvedené vtomto bezpetnostnim listu odpovidaji naSim nejlep$im znalostem
vyrobku v dob& publikace. Tyto informace slouZi pouze k spravng&j§f a bezpetn&si manipulaci,
skladovani, dopravé a odstran&ni vyrobku. Nelze na né pohliZet jako na zaruku nebo objasnéni kvality
vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze na vyslovné udany material a neplati, je-li pouZit
v kombinaci s jinymi materidly nebo jinymi, v textu tohoto bezpetnostniho listu vysiovné neudanymi
procesy. Nabizime naim zikaznikimn individudlni konzultace a na pféni podle moZnosti zajistime i
provedeni zkuSebnich testi.
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Viechny obsahové latky tohoto vyrobku jsou uvedeny v EINECS nebo ELINCS.
NA-neuvedeno / Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty udaje od vyrobee. NV —~ negativni vysledky
zkousek

Zpracoval: Orgonik Milan, autorizace & 810/30/99 tel.&. +420606108702, mail:
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